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Instrukcja obstugi

Dane techniczne

Odbiornik radiowy

tacznosc¢
Wyswietlacz
Szyfrowanie
Glosniki

Napiecie zasilajace
Pobor mocy
Gniazda wejscia /
wyjscia

Stacje
zaprogramowane

Kodery-dekodery

Jezyki interfejsu

Zawartosc zestawu

DAB DAB+ Tryb FM Internet Spotify

v
WiFi (b/g/n)

2.4" (6.1 cm)

WEP, WPA, WPA2

2.5" 6 W RMS (2x 3 W)

5V=2A

Praca max. 5 W

Tryb czuwania  ca. 1.5 W (network standby)

DC Socket, AUX IN
Internet:

30

IR:
MP3, WMA, ADTS,
MPEG-DASH

English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese,
Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak

IR50, Short Manual, Power supply
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Elementy sterujace i wskazniki

A: Przod
2.4" Display
Przetacznik whacziwytacz/

2 [O]/IM]I  Zmiana trybu pracy (radio
internetowe, Aux in)

=] Wyswietl/ zapisz ulubione
[VOL 4] Regulacja gtosnosci
[VOL -] Regulacja gtosnosci

Bezposredni dostep do menu/
%]/ [@]  Wyswietl dodatkowe
informacje

Powrct do poprzedniego

poziomu w menu
[ENTER]/  Obrot: wybor

[NAVIGATE]  Nacisniecie: potwierdzenie

[«

B: Tyt
Gniazdo AUX IN

Zasilanie sieciowe

i

* Radio to posiada wymienna antene. Mozna
stosowac antene aktywng lub pasywna z taczem
koncentrycznym.
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Struktura menu

MENU GOWNE*

RADIO INTERNETOWE

Ostatnio stuchane

Lista stacji

Moje ulubione

Stacje lokalne

Stacje
Kraje
Gatunek
Szukaj stadji
Popularne stacje
Nowe stacje

Podcasty
Kraje
Kodery-dekodery
Szukaj pod-
castow

Stacje dodane

Pomoc
Otrzymano
kod dostepu
FAQ

Ustawienia systemowe
Menu gféwne

ODTWARZACZ MUZYCZNY )
Wspélne media
Odtworz z USB
Lista odtwarzania
Powtarzanie
Shuffle
Usuwanie utworéw
7 listy odtwarzania
Wyczys¢ liste serwerow
Ustawienia systemowe
Menu gféwne

WEJSCIE AUX
Ustawienia systemowe
Menu gféwne
SEN
ALARMY
Alarmy 1
Alarmy 2
MINUTNIK




USTAWIENIA SYSTEMOWE**

Korektor dzwieku

Normalne
Sredni

Jazz

Rock
Soundtrack

Muzyka powazna

Pop

News

Moj korektor

Ustawienia profi lu korektora

Siec

Tony niskie
Tony wysokie

Kreator pofaczenia siecioweqo
Struktura PBC Wlan

Widok ustawien

Ustawienia reczne
Sie¢ bezprzewodowa

Konfiguracja NetRemote PIN

Profil sieciowy

Data i godzina

Utrzymanie polgczenia siecioweqo

Ustaw date i godzine,

Automatyczna aktualizacja

Aktualizacja z sieci
Brak aktualizacji
Format dostrajanie

Ustaw strefe czasowa

(Czas letni i zimowy

Jezyk

Ustawienia fabryczne
Aktualizacja

Kreator konfiguradji

Informacje

Podéwietlanie

Automatyczna aktualizacja
Polecenie sprawdzanie
dostepnosci aktualizacji

Trybu pracy

Wysoki

Sredni
Niski
Trybu czuwania

Timeout (sek)

AUX: Auto-Standby

Wyt
10 sec
30 sec
60 sec

Podswietlenie ekranu
Wysoki
Sredni
Niski
Wyt

Trybu drzemki

Wysoki

Sredni

Niski

\Wyt.




Dziekujemy za zakup produktu firmy Hama. 3. Wskazowki bezpieczenistwa
Prosimy poéwieci¢ czas na przeczytanie niniejsze] instrukgji
i podanych informacji w catosci. Instrukcje nalezy
przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu, aby pdzniej moc
do niej zagladac. W przypadku odsprzedazy urzadzenia
nalezy przekazac niniejsza instrukcje obstugi nowemu
whascicielowi.

« Produkt jest przeznaczony do prywatnego,
niekomercyjnego uzytku domowego.

« Chroni¢ produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocia
i przegrzaniem oraz stosowac go tylko w suchych
pomieszczeniach.

« Trzymac ten produkt, jak wszystkie urzadzenia

1. Obiagnieni boli h i wskazéwek elektryczne, z dala od dzieci!
- Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazowe « Chroni¢ produkt przed upadkiem i silnymi wstrzasami.

« Nie stosowac produktu poza zakresem mocy podanym
w danych technicznych.

Uzywane w celu zwrécenia uwagi na szczegéine : ’(‘j"?te.”?.'yt"P?kOWab”"’We trzyn:ac kodmeczn!e zdalaod
niebezpieczefistwo lub ryzyko. ziedi - istnieje niebezpieczenistwo uduszenia. )
« Materiaty opakowaniowe nalezy natychmiast podda¢

utylizacji zgodnie z obowigzujacymi miejscowymi
przepisami.

Usvwane w celu 2wrécenia uwagi na szczealnie « Nie modyfikowac urzadzenia. Prowadzi to do utraty
y . : 9 9 wszelkich roszczen z tytutu gwarandji.
przydatne informacje.

i
i

« Nie otwiera¢ produktu i nie uzywac go, gdy jest

Symbol ten wskazuje niebezpieczenstwo dotkniecia uszkodzony.
n|e|;olgwanych Czescl PTOF’Uk_tU' ktora moga by¢ pod « Nie uzywac produktu, jezeli zasilacz sieciowy, kabel
napieciem grozacym porazeniem pradem elekirycznym. zasilacza badz przewdd sieciowy sa uszkodzone.

« Nie prébowac samodzielnie naprawia¢ produktu.
Prace serwisowe zleca¢ wykwalifikowanemu

- Radio internetowe personelowi fachowemu.
« Zasilacz sieciowy AC/DC

2. Zawartos¢ opakowania

4. 0golne wskazowki dotyczace eksploatacji

W przypadku wybrania z menu opdji (np. TAK lub
NIE), aktualnie wybrana opcja zostaje podswietlona
jasnym ttem.

» W menu z wieloma opcjami (np. Korektor dzwieku,
Aktualizacja), aktualnie wybrana opcja jest oznaczona
znakiem #.




4.1 Nawigacja i elementy sterujace

« Poszczegoine pozycje z menu wybiera sie, obracajac
gatka [ENTER/NAVIGATE].
« Potwierdzi¢ wybér przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

Te procedure w instrukcji obstugi opisuja nastepujace:

@

Niektore funkcje mozna
wybrac¢ za pomocg
przyciskow skrotu.
Nacisniecie przycisku
skrotu w niniejszej
instrukcji wskazuje
nastepujacy symbol.

Po nacisnieciu przycisku skrétu, mozna poruszac sie miedzy

pozycjami w menu za pomoca gatki [ENTER/NAVIGATE].

4.2 Wprowadzanie, wyszukiwanych stow itp.

- Kolejne litery i cyfry nalezy wybra¢, odpowiednio
przekrecajac gatke [ENTER/NAVIGATE] i za kazdym
razem potwierdzajac wybdr przyciskiem [ENTER/
NAVIGATE].

« Aby wprowadzi¢ poprawki, wystarczy nacisna¢ BKSP
i potwierdzi¢. Zostanie usuniety ostatnio wprowadzony
znak.

« Aby zrezygnowac, wystarczy wybra¢ ANULUJ i
potwierdzic.

« Po zakonczeniu wprowadzania wybra¢ OK i potwierdzic.

= Nacisna¢ przycisk [%]/[@], aby od razu przejs¢ do pol
wyboru BKSP/ OK/ ANULUJ.

4.3 Informacje dodatkowe

Nacisnac [#1/[@], aby wyswietli¢ dodatkowe informacje
zalezne od kontekstu. Wyswietlane informacje zaleza od
trybu pracy, wybranej stacji radiowej, pliku muzycznego itp.

(%@

« Opis
Wyéwietla aktualng stacje radiowa, audycje, tres¢,
temat, itp.

- Rodzaj programu/kraj
Wyswietla gatunek (styl muzyczny) oraz kraj lub
region stacji.

« Niezawodnos¢ sygnatu

« Szybkos¢ transmisji
Wyéwietlana jest szybkos¢ pobierania danych
aktualnie odbieranej stacji.

« Koder-dekoder
Okredla sposob kodowania w procesie digitalizacji
danych lub sygnatu (np. MP3 lub WMA).

« Czestotliwos¢ probkowania
Okresla czestotliwos¢ probkowania czyli czestotliwosc,
z jaka nagrywany jest sygnat audio.

- Sita sygnatu
Site sygnatu odbieranej stacji symbolizuje pasek
odpowiedniej dtugosci.

- Dzisiejsza data

- Wykonawca

* Album

« Folder

- Sciezka
Okredla potozenie aktualnie odtwarzanego pliku.

4.4 Wiaczanie / wytaczanie / tryb czuwania

« W celu wigczenia odbiornika radiowego wcisnac i
przytrzymac przez 3 s przycisk [®)/ [M] na urzadzeniu.

+ W celu wytaczenia (tryb standby) odbiornika radiowego
wcisnac i przytrzymac przez 3 s przycisk []/ [M] na
urzadzeniu.




5. Pierwsze kroki
5.1 Polaczenie z siecig WLAN (bezprzewodowa)

« Prosimy sprawdzi¢, czy router jest wiaczony i dziata
prawidtowo i czy pofaczenie z internetem jest aktywne.

- Nalezy wigczy¢ w routerze obstuge sieci WLAN.

- Nalezy zapoznac sie z rozdziatem instrukcji obstugi
routera dotyczacym prawidtowej konfi guracji potaczenia
WLAN.

« Szczegotowy opis konfi guracji potaczenia z siecig WLAN
mozna znalez¢ w rozdziale: Potaczenie z siecig WLAN
(bezprzewodowq).

5.2 Radio — Podfgczanie i uruchamianie

Podfaczy¢ kabel sieciowy do prawidtowo zamontowanego
i fatwo dostepnego gniazdka sieciowego. Zasilacz
przeznaczony jest do napiecia od 100 do 240 V, w zwigzku
z tym dziata praktycznie we wszystkich sieciach pradu
zmiennego. Nalezy pamietac, ze w pewnych krajach moze
okazac sie konieczny specjalny zasilacz. Moga Panstwo
znalez¢ odpowiednie produkty fi rmyHama na stronie:
www.hama.com.

» Urzadzenie mozna podtaczac do gniazdka
zatwierdzonego do pracy z radiem. Gniazdko
elektryczne musi by¢ zawsze fatwo dostepne.

+ W przypadku korzystania z listwy zasilajacej nalezy
koniecznie sprawdzi¢, czy catkowity pobér mocy
wszystkich podigczonych urzadzen nie przekracza
catkowitej mocy znamionowej listwy.

« Jedli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy
okres, nalezy odfaczy¢ je od Zrédta zasilania.

Po podfaczeniu produktu do gniazda wtykowego nastepuje
inicjalizacja.
Radio uruchamia sie.

Przy pierwszej konfiguracji radia dostepny jest asystent
konfiguracji (5.4).

5.3 Ustawienia poczatkowe

Po wiaczeniu zasilania po raz pierwszy radio wyswietla
liste dostepnych jezykdw interfejsu uzytkownika. Wykonac
nastepujace czynnosci, aby ustawic preferowany jezyk.

e

Wybrany jezyk, np. Polski
(Polish)

5.4 Kreator konfiguracji

Po ustawieniu jezyka, Kreator konfi guracji zaproponuje
pomoc w dokonaniu pierwszych ustawien. Wybrac TAK,
aby go uruchomic, lub NIE, aby przejs¢ dalej.

L0

« Zalecamy skorzystanie z Kreatora konfi guracji (TAK),
aby szybko i fatwo skonfigurowac date, godzine,
pofaczenie internetowe itp.

Aby pomina¢ Kreator konfiguracji, nalezy wybrac
NIE. Wszystkie ustawienia skonfi gurowane w
Kreatorze konfiguracji mozna ustawiac lub zmienia¢
indywidualnie w menu , Ustawienia systemowe".
Mozna tez w dowolnym momencie uruchomic¢ Kreator
konfiguracji.

Nastepnie nalezy wybra¢ TAK lub NIE, aby

okredli¢, czy po ponownym wigczeniu radia Kreator
konfiguracji ma uruchomic sie automatycznie. Teraz
urzadzenie przechodzi do menu gtéwnego.

.




Data i czas
Format 12/24-godzinny
» Automatyczna aktualizacja (Autoaktualizacja)
« Aktualizacja przez internet
Wybrac te opcje, aby pobrac date i czas
automatycznie z Internetu. Nalezy ustawic strefe
czasowg biezacej lokalizacji, a w razie potrzeby
wigczy¢ automatyczng zmiane czasu na letni i
Zimowy.
« Brak aktualizac;ji
Date (DD-MM-RRRR) i godzine (gg:mm)
nalezy ustawic recznie; dane nie sg pobierane
automatycznie.

Utrzymanie potaczenia sieciowego

Jest to opcja radia zapewniajaca energooszczedno$c. Jesli
ta funkgja jest wytaczona (NIE #), modut obstugi sieci
zostanie wytaczony, jezeli radio aktywnie nie korzysta z
potaczenia sieciowego (np. w trybie czuwania). Oznacza to,
ze radio nie bedzie widoczne w sieci i nie bedzie dostepne
z komputera, smartfonu ani tabletu. Nalezy wiaczyc te
opcje (TAK #), jezeli chce sie korzystac z przesyfania
strumieniowego lub obstugiwac urzadzenie za pomoca
aplikacji. Domysinie funkcja ta jest wylaczona.

Kreator potaczenia sieciowego —
Konfiguracja potaczenia sieciowego

Poniewaz rozdziat jest obszerny, prosimy o postepowanie
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w punkcie 13.2.1.
Kreator potaczenia sieciowego — Konfi guracja
potaczenia internetowego.

Po zakofczeniu konfiguracji pofaczenia sieciowego
urzadzenie opuszcza Kreator konfiguracji. Na wyswietlaczu
pojawia sie odpowiedni komunikat. Wystarczy nacisna¢
gatke [ENTER/ NAVIGATE] aby przejs¢ do menu
gtéwnego.

6. Menu gtéwne / tryby
Do menu gtéwnego mozna przejs¢ w nastepujacy sposob:

[%)/1@]

Nacisnac / przytrzymac

A0

Menu gtéwne

Menu gtéwne udostepnia rézne tryby pracy oraz inne
opcje, ktore zostang szczegétowo omdwione w kolejnych
rozdziatach.

7. Radio internetowe
. Odtwarzacz muzyczny
9. Wejscie AUX

10. Sen
11. Alarmy
12. Minutnik

13. Ustawienia systemowe

Poszczegdlne tryby pracy wybiera sie przyciskiem
(O] [M] (tryb).

(D) [M]




7. Radio internetowe 7.1.1 Wyszukiwanie wedtug kraju lub regionu

Radio korzysta z listy stacji udostepnionej na portalu Aby wyszukac stacje wedtug kontynentu, kraju i
vTuner*. Mozna korzystac z poszczegdlnych stacji bez regionu, nalezy:

koniecznosci bezpoéredniego rejestrowania sie na portalu:
http://www.wifiradio-froniter.com. Szczegdtowe informacje
na ten temat znalez¢ mozna w punkcie 7.5 Ulubione.

* W razie potrzeby mozna zmieni¢ dostawcow, aby mie¢ é’z.\ Lista stacj
v

[%1/1@]

dostep do wszystkich funkcji i mozliwosci urzadzenia.

Stacje
Wielokrotnym wcisnieciem przycisku [&]/ [M] wiaczy¢ J
tryb pracy Radio internetowe. Kraje

:% [.‘.]/[0] Po ograniczeniu wynikow do danego kraju lub

regionu mozna wybrac stacje z petnej listy lub z listy
Nacisnac / przytrzymac uporzadkowanej wedtug gatunku.

Eg.\ 7.1.2 Wyszukiwanie wedtug gatunku

Menu gtéwne Aby wyszukac stacje wedfug gatunku lub tematyki, nalezy:

v

Radio internetowe

(%@

Nacisnac / przytrzymac
7.1 Wyszukiwanie stacji

Radio zapewnia wiele mozliwosci wyszukiwania stacji. &Z‘\ Lista stacji
v

« Gatka [ENTER/NAVIGATE] umozliwia poruszanie Stacje
sie miedzy réznymi funkcjami wyszukiwania i
poszczegoélnymi opcjami. Gatunek

« Po znalezieniu stacji wystarczy potwierdzi¢ wybor
przyciskiem [ENTER/NAVIGATE]. Radio zaczyna
odiwarzac audycjg wybranej stacj. Po ograniczeniu wynikow do danego gatunku, mozna
wybrac stacje z listy wszystkich dostepnych stacji, z listy
uprzednio dobranej lub z listy uporzadkowanej wedtug
krajow.




7.1.3 Wyszukiwanie wedtug nazwy 7.1.5 Nowe stacje

Jedli zna sie nazwe stacji, mozna odszukac ja od razu. Stacje, ktore zostaty dodane do bazy danych niedawno,
mozna znalez¢ w nastepujacy sposéb:

Nalezy wprowadzi¢ nazwe lub jej czes¢ w polu

wprowadzania nazwy, a nastepnie nacisna¢ przycisk 7.1.6 Stacje lokalne
OK, aby rozpocza¢ wyszukiwanie. Radio wyswietli liste Aby wyszukac stacje z wiasnego kraju (z kraju,
wszystkich stacji zawierajacych wyszukiwang fraze. qdzie znajduje sie radio), nalezy:

7.1.4 Popularne stacje
Aby wyéwietli¢ liste najpopularniejszych stacji, nalezy:

Mozna fi ltrowac liste lokalng wedtug gatunku, wybrac
stacje z petnej listy albo z listy uprzednio dobranej

o



7.2 Podcasty 7.2.3 Wyszukiwanie wedtug nazwy

Podcasty to audycje poswiecone réznym tematom; naleza Jesli zna sie nazwe podcastu, mozna odszukac go od razu.
do nich na przykfad: programy typu talk-show, wiadomosci

i wiele innych. Podcasty mozna pobrac z internetu.
Dostepnych jest zazwyczaj okoto 10 000 programéw. :%
Podobnie jak w przypadku stacji radio umozliwia fi

trowanie podcastow oraz przeszukiwanie catej bazy
danych wedtug zadanych kryteriow.

7.2.1 Wyszukiwanie wedtug kraju lub regionu %‘\ Lista stacji
v

Aby wyszuka¢ podcasty wedtug kontynentu,
kraju i regionu: Podcasty

Szukaj podcastow
£ %)@

Nacisna¢ / piavt ; Wprowadzi¢ nazwe lub jej czes¢ w polu wprowadzania
acisnac 7 przytrzymac nazwy, a nastepnie nacisna¢ przycisk OK, aby rozpocza¢

[%)/1@]
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wyszukiwanie. Radio wyswietli liste wszystkich podcastow
%‘\ Lista stacj zawierajacych wyszukiwang fraze.
7
Podcasty 7.3 Ostatnio stuchane
* Radio zapisuje ostatnio stuchane stacje i podcasty na
Kraje oddzielnej liscie. Aby przejs¢ do tej listy, nalezy:

Po ograniczeniu wynikow do danego kraju lub _
regionu mozna wybrac stacje z petnej listy lub [ﬁ]/[O]
z listy uporzadkowanej wedtug gatunku. Nacisnac / przytrzymac

7.2.2 Wyszukiwanie wedtug formatu \

(tematyka i kategorie) '

Aby wyszuka¢ podcasty wedtug kontynentu, :

kraju i regionu, nalezy: Ostatnio stuchane

[%1/1©]
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7.4 Ulubione stacje (przechowywane lokalnie)

Mozna zapisa¢ maksymalnie 30 ulubionych stacji, do
ktorych bedzie mozliwy szybki i bezposredni dostep.

7.4.1 Zapisz ulubione

« Nalezy ustawic stacje, ktora chce sie zapisac
jako ulubiona.

« Jezeli odbior stacji jest dobry, nalezy nacisna¢ i
przytrzymac przycisk [E4] (pamiec) na przednim
panelu radia.

Po okoto 2 sekundach otworzy sie okno z listg dostepnych
zapamietanych stacji.
» Mozna wybra¢ dowolna z zapamietanych stacji

(1 do 30), obracajac gatke [ENTER/NAVIGATE].

« Wystarczy nacisna¢ gatke [ENTER/NAVIGATE] aby
zapisac stacje w wybranym potozeniu.

(4]

7.4.2 Przejscie do Ulubionych

Nacisnac przycisk [H4], aby otworzy¢ okno z widokiem
listy zapisanych stadji.

Gatka [ENTER/NAVIGATE] wybrac jedna z
ulubionych stacji.

Nie da sie usunac ulubionych stadji.

Jezeli wszystkie pozycje na liscie stacji ulubionych (30
pozycji) 53 zajete, a chce sie dodac nowg stacje, nalezy
zastapi¢ jedna z zajetych pozydji. Stacja z danej pozycji
zostanie zastapiona.

(4]

7.5 Ulubione

(vTuner - http://www.wifiradio-frontier.com)

Oprocz ulubionych stacji zapamietywanych przez
urzadzenie mozna utworzy¢ dodatkowe listy ulubionych
przy uzyciu bazy danych vTuner. Liste ulubionych utworzong
przy uzyciu bazy danych viuner mozna zsynchronizowac w
wielu urzadzeniach.

7.5.1 Pierwsze uruchomienie — Rejestracja radia

Aby moc korzystac z tej funkgji, nalezy sie zarejestrowac
na stronie www.wifiradio-frontier.com. Do rejestracji
potrzebny jest poprawny adres e-mail i kod dostepu
wygenerowany przez radio.

« Podczas rejestracji nie sa gromadzone zadne dane
osobowe.

- Rejestracja nie pociaga za soba zadnych dodatkowych
kosztéw. Oferta jest dostepna catkowicie za darmo.

« Po rejestracji uzyskuje sie dostep do okoto 20 000
stacji radiowych i 10 000 podcastéw.

Jak uzyskac kod dostepu:

Nacisnac / przytrzymac

0
<

Nalezy pamietac, ze kazdego kodu dostepu mozna uzy¢
tylko raz. W razie probleméw z zarejestrowaniem radia
prosimy skontaktowac sie z Dziatem Obstugi Klienta.

[%)/1@]
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v
Otrzymano kod dostepu




« Podczas rejestracji identyfi katorradia zostaje powiazany
z podanym adresem e-mail i zapisany w serwisie.

« Jezeli posiadaja Panstwo kilka zarejestrowanych urzadzen
i chca Panstwo wyrejestrowac jedno z nich albo po
prostu poréwnac urzadzenia, identyfi katorradia moga
Panstwo znalez¢ w nastepujacy sposdb.

[%1/1©]
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7.5.2 Zarzadzanie Ulubionymi przez internet
(vTuner - http://www.wifiradio-frontier.com)

Po zarejestrowaniu Sie na stronie mozna przeszukiwac
archiwum stacji z zastosowaniem wielu fi ltréw, poznac
nowe stacje i wybra¢ wlasng liste ulubionych rozgtosni

sposrdd stacji dostepnych w portalu. Lista ulubionych w
ciggu kilku sekund zostanie zsynchronizowana z radiem.

7.5.3 Wyswietlanie listy ulubionych

Aby otworzy¢ w radiu liste ulubionych utworzong
w portalu, nalezy:

[%1/©]
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Moje ulubione

7.5.4 Stacje dodane

Jesli wybrana stacja nie zostata jeszcze udostepniona
na portalu, mozna j dodac do portalu recznie lub

zasugerowac dodanie stacji do bazy danych — Pole¢ stacje.

« Potrzebny bedzie adres internetowy strumienia,
ktory czesto mozna znaleZ¢ na stronie internetowej
danej stacji.

« Do dodanych przez siebie stacji mozna przejs¢ w
nastepujacy sposob:

[%)/1@]
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Baza danych jest stale rozbudowywana i aktualizowana.
Niemniej mamy nadzieje, ze rozumieja Paristwo, ze czasami
moga wystapi¢ opdznienia w dodawaniu nowych stacji, a
niektdrych rozgtosni z réznych powodéw nie bedzie mozna
dodac.




8. Odtwarzacz muzyczny (UPNP, USB)

Ten tryb pracy umozliwia odtwarzanie MP3, WMA i plikéw
FLAC zapisanych na komputerze, nosniku danych lub dysku
lokalnym.

Wielokrotnym wcisnieciem przycisku [O]/ [M] wiaczy¢ tryb
pracy Odtwarzacz muzyczny.

[%)/1©]
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8.1 Odtwarzanie z komputera (streaming)

Mozna obstugiwac radio i odtwarzac strumienie z
muzyka z komputera.

W ponizszym opisie zakladamy, ze maja Panstwo
zainstalowany system operacyjny Windows 8. Jezeli
uzywaja Pafstwo innego systemu operacyjnego i
potrzebuja pomocy lub majg jakiekolwiek inne pytania,
prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi Klienta.

Wymagania:

« Radio i komputer musza znajdowac sie w tej samej sieci.

« Radio musi by¢ widoczne w komputerze jako urzadzenie
do odtwarzania.

Nalezy postepowac zgodnie z ponizsza procedura:
-> Panel sterowania > Sie¢ i Internet >
Wyswietl komputery i urzadzenia sieciowe
Radio powinno by¢ widoczne w tym miejscu.

« Prawym przyciskiem myszy wybra¢ symbol i nazwe
radia Zezwol na udostepnianie strumieni dla tego
urzadzenia (Allow streaming to this device).

« Ponownie prawym przyciskiem myszy wybrac ikone i
nazwe radia i wybra¢ Wyswietl strone urzadzenia,
aby zmienic¢ przyjaznej nazwy urzadzenia.

- Otwiera sie nowe okno przegladarki. Tutaj mozna
dokonac odpowiednich zmian.

Sposob korzystania:

+ Radio ma teraz dostep do folderéw w komputerze i
mozna odtwarzac pliki dZzwiekowe w urzadzeniu.

» DomysInie udostepniony jest folder z muzyka znajdujaca
sie w bibliotece muzycznej.

- Tworzenie i zarzadzanie udostepnionymi folderami w
Eksploratorze lub w programie Windows Media Player.

« Wybra¢ prawym przyciskiem plik muzyczny, Odtwarzaj
na (Play To), a nastepnie jako cel wybrac radio.

« Radio rozpocznie odtwarzanie pliku muzycznego.

8.2 Odtwarzanie z sieci — Dostep do plikow w radiu
Aby uzyska¢ dostep do plikow z sieci w radiu, nalezy:

W menu gtéwnym lub kilkakrotnie naciskajac przycisk

[0/ [M], wigczy¢ Odtwarzacz muzyczny.

[%1/1@]
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Wspdlne media

« Wybra¢ odpowiednie urzadzenie (serwer domowy,
komputer itp.), a nastepnie nacisna¢ [ENTER/
NAVIGATE], aby otworzyc liste folderow
udostepnionych na tym urzadzeniu.

Mozna teraz rozpocza¢ wyszukiwanie plikow, otworzy¢
liste odtwarzania lub przeszuka¢ wszystkie udostepnione
foldery z muzyka. W przypadku wyszukiwania wszystkich
dostepnych multimediéw mozna skorzysta¢ z dodatkowych
mozliwosci sortowania (wedtug albumu, wykonawcy,
gatunku, folderu itp.), ktére pomoga w szybszym
odnalezieniu danego utworu.

Wskazowki

Te funkcje sa dostepne tylko wéwczas, gdy w urzadzeniu
zrédtowym dostepny jest znacznik 1D3 i inne informacje
o pliku.




Wyczys¢ liste serwerow:

Aby wyczyscic liste serwerdw, z ktorymi radio do tej
pory sie potaczyto, nacisna¢ [ENTER/NAVIGATE].

Po potwierdzeniu wybiera¢ TAK. Lista wszystkich
domyslnych Zrédet multimedidw zostanie wyczyszczona.

8.3 Odtwarzanie listy odtwarzania

W radiu mozna utworzy¢ lokalng liste odtwarzania, w
ktorej mozna zapisywac pliki udostepnione w sieci i z
podtaczonych urzadzen do przechowywania danych.

« W opcji Udostepnione multimedia/ odtwarzanie
USB wybrac plik, ktéry ma zosta¢ dodany do listy
odtwarzania.

« Nacisna¢ i przytrzymac przez ok. 3 sekundy przycisk
[ENTER/NAVIGATE], az na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat Dodano do listy odtwarzania.

Wskazowki

Mozna réwniez skorzystac z listy odtwarzania
utworzonej w komputerze z systemem Windows.

(WPL = Windows Lista odtwarzania — Lista odtwarzania

systemu
Windows). Taka liste mozna utworzy¢ na przyktad w
programie Windows Media Player.

« Aby od razu przej$¢ do listy odtwarzania, nalezy:

[%)/@]
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« Aby usunac pojedyncze pliki z listy odtwarzania, nalezy
wybrac plik, a nastepnie nacisnac i przytrzymac przez 3
sekundy przycisk [ENTER/NAVIGATE].

« Potwierdzi¢ usuniecie pliku z listy odtwarzania,
wybierajac TAK.

» Aby usunac cafa liste odtwarzania, nalezy:

[%)/1@]
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Usuwanie utworéw z listy
odtwarzania

8.4 Ogolne opcje odtwarzania

Opcje zawsze dostepne podczas odtwarzania, mozna
znalez¢ tutaj:

[%1/1©]
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Powtarzanie/Shuffle

Ponowne odtwarzanie: Wiaczone /

Ponowne odtwarzanie: Wylaczone:

Wihaczy¢ i wylaczy¢ te funkcje mozna przyciskiem
[ENTER/NAVIGATE].

Po wigczeniu tej funkgji (Wkaczona) biezacy utwor
jest odtwarzany ponownie.

Odtwarzanie losowe: Wiaczone /
Odtwarzanie losowe: Wytaczone

Wigczy¢ i wyfaczy¢ te funkcje mozna przyciskiem
[ENTER/NAVIGATE].

Po wigczeniu tej funkcji (Wkaczona) radio bedzie
odtwarzato wszystkie utwory w kolejnosci losowej.




8.5 Przejscie do Ulubionych

Nacisng¢ przycisk [H], aby otworzy¢ okno z
widokiem listy zapisanych staji.

Gatka [ENTER/NAVIGATE] wybra¢ jedna
z ulubionych stacji.

Nie da sie usunac¢ ulubionych stadji.

Jezeli wszystkie pozycje na liscie stacji ulubionych (30
pozycji) sa zajete, a chce sie doda¢ nowa stacje, nalezy
zastapi¢ jedna z zajetych pozydji. Stacja z danej pozycji
zostanie zastapiona.

(4]

9. Wejscie AUX

Dzieki analogowemu wejsciu audio (gniazdo AUX IN)
mozna podiaczy¢ do radia urzadzenia mobilne (na przyktad
smartfon, tablet albo, odtwarzacz MP3) i odtwarzac pliki
dZwiekowe z glosnikéw w radiu.

« W menu gtéwnym lub kilkakrotnie naciskajac przycisk
[O)/ [M], wigczy¢ tryb Wejscie AUX (gniazdo AUX IN).

Nacisnac / przytrzymac
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« Podtaczy¢ urzadzenie mobilne do wejscia AUX
(gniazdo AUX IN) w radiu kablem stereo TRS 3,5 mm.

« Wiaczy¢ sterowac odtwarzaniem za pomocg
podiaczonego urzadzenia.

10. Sen

Radio posiada funkcje timera, ktéra po uptywie

ustawionego czasu przetacza urzadzenie na tryb standby.

« Ustawi¢ interwat czasowy w menu gtéwnym za pomoca
przycisku [ENTER/NAVIGATE]:

Nacisnac / przytrzymac
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Sen

« Po uptywie wyznaczonego czasu radio przejdzie
w tryb czuwania.
« Nacisna¢ [O]/ [M], aby ponownie wigczy¢ radio.

Istnieje osobna opcja podswietlania po uruchomieniu
stopera (drzemka). Moze na przyktad ustawic
ciemniejsze podswietlanie niz w czasie Normalnenej
pracy. Patrz: 13.9 Podswietlanie




11. Alarmy
Radio posiada dwa niezalezne budziki.

11.1 Ustawienia budzikow

Nacisnac / przytrzymac
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« Budzik 1 i budzik 2 ustawia sie w ten sam sposéb. Radio
moze zapamieta¢ dwie rozne godziny budzika. Wybra¢
budzik 1 albo 2, a nastepnie nastepujace ustawienia za
pomocg gatki [ENTER/NAVIGATE]:

Wiaczanie:

Wybra¢, kiedy budzik ma sie wiaczy¢:

> Wyfaczony — Codzienny — Jednokrotny — Powszedni
— Weekendowy

Data i godzina:
Po wybraniu budzika jednokrotnego wystarczy wybra¢
dzienl i godzine uruchomienia.

Godzina:
Najpierw wybra¢ godzine, a potem minute uruchomienia
budzika.

Tryb:
Ustawi¢ sposob budzenia: sygnatem dzwiekowym
(Summer), lub radiem internetowym.

Program:

Przy wyborze radia internetowego okreslic, jakiej stacji
/podcastu uzy¢ do funkcji budzenia. Do wyboru jest 30
ulubionych stacji albo opcja Stuchana ostatnio.

Glosnosc:
Mozna ustawi¢ gtosnos¢ budzika. W przypadku tej opcji nie
ma znaczenia, na jaka gtosnos¢ zostato ustawione radio.

Zapisz:
Potwierdzi¢ te pozycje w menu, aby zakoficzy¢ ustawianie
budzika.

« Jezeli korzysta sie z pofaczenia internetowego, nalezy
zadbac, aby byto ono dostepne w czasie dziatania
budzika. W przypadku braku potaczenia z internetem
radio wiaczy dzwonek budzika.

« Zaleca sie wiaczy¢ w radiu automatyczng aktualizacje
czasu. Dzieki temu czas zawsze jest poprawny nawet
w przypadku utraty zasilania — np. po wytaczeniu
pradu.

« Podczas uzywania i ustawiania funkcji budzika

na urzadzeniu nalezacym do grupy Multiroom
nalezy pamietac, ze w chwili wybicia godziny
alarmu urzadzenie automatycznie opuszcza grupe.
Takie zachowanie pozwala uniknac sytuadji,

w ktorej alarm wigczany jest na wszystkich
urzadzeniach grupy.

Urzadzenie, ktdrego to dotyczy, nie staje sie
automatycznie na nowo czfonkiem grupy po
zakonczeniu alarmu, lecz musi by¢ do niej
recznie dodane.

.

11.2 Wiaczanie i wylaczanie budzika

« W ustawieniach budzika potwierdzi¢ w menu pozycje
Zapisz, aby ustawi¢ budzik.

« Mozna wylaczy¢ budzik, ustawiajac tryb na Wytaczony.




11.3 Zatrzymanie budzika / funkcja

+ Jedli budzik zostanie uruchomiony, nalezy nacisna¢
przycisk [O]/ [M], aby go zakofczy¢.

« Budzik pozostaje w stanie wytaczonym przez okres
wybranego interwatu czasowego (5/10/15/30/60 minut),
a potem nastepuje jego ponowne uruchomienie.

« Jezeli budzik nie zostanie wytaczony, radio po uptywie
godziny przetacza sie automatycznie na tryb standby.

« W celu ostatecznego wytaczenia budzika wcisngd i
przytrzymac przez ok. 3 s przycisk [O)/ [M].

12. Minutnik

Radio posiada funkcje minutnika kuchennego, ktéry po
uptywie ustawionego czasu wyzwala sygnat alarmowy.

« Wcisnac [#]/[@] i wybra¢ [Minutnik] w Menu
gtéwnym, a nastepnie potwierdzi¢ wybor
przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

- 00 )
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Obracajac [ENTER/NAVIGATE] wybrac zadany czas, jaki
ma by¢ odliczony w porzadku malejacym (0-99 min).

« Nacisna¢ [ENTER/NAVIGATE], aby wyswietli¢
pozostaty jeszcze czas.

« Nacisna¢ [ENTER/NAVIGATE], aby zakohczy¢ sygnat
alarmowy wyzwolony po uptywie ustawionego interwatu
czasowego. W przeciwnym razie sygnat alarmowy
zakonczy sie automatycznie po uptywie 30 minut.

« Aby wytaczy¢ minutnik, ustawic interwat czasowy na
0 minut.

13. Ustawienia systemowe

W ustawieniach systemowych mozna zmieniac wszystkie
ustawienia i zapoznac sie z waznymi informacjami o radiu.

13.1 Korektor dzwieku

Korektor dZzwieku pozwala dostosowac dZwiek radia do
wiasnych preferencji poprzez wzmocnienie lub zmniejszenie
basow i soprandw. Mozna wybiera¢ sposrod wstepnie
skonfi gurowanych profi li,dostosowanych do réznych
gatunkdéw muzycznych albo utworzy¢ swoj wiasny profil.

« Aby zmienic ustawienia Korektora dzwieku, nalezy:

[%1/1@]
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» Za pomocg przycisku [ENTER/NAVIGATE] wybra¢
skonfigurowane wczeéniej profile.

« Aby utworzy¢ wiasny profil Korektor dzwiekua, wybrac
opcje Moje ustawienia EQ.

« Przejscie do ustawien niskich i wysokich tondow,

a takze gtosnosci (wzmocnienia gtosnosci).

« Aby zmieni¢ wartos¢, nacisna¢ przycisk [ENTER/
NAVIGATE] na odpowiedniej opcji i dostosowac
wartosci, obracajac [ENTER/NAVIGATE] w lewo lub w
prawo. Jezeli podczas ustawiania odbierany jest sygnat
radiowy, dokonane zmiany sa bezposrednio styszalne.

« Potwierdzi¢ ustawienie, ponownie naciskajac przycisk
[ENTER/NAVIGATE].

« Po dokonaniu wszystkich ustawien nacisna¢ przycisk
[«] na odbiorniku radiowym i potwierdzi¢ zapis
ustawien przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

« Aby korzystac z nowo utworzonego profilu, wybra¢
opcje Méj EQ.




13.2 Siec¢

13.2.1 Kreator pofaczenia sieciowego —
Konfiguracja pofaczenia internetowego /
Wyszukiwanie automatyczne

Kreator potaczenia sieciowego ufatwia potaczenie
radia z internetem. Inne metody konfi guracji oraz
szczeg6towe informacje na ten temat przedstawiamy
w dalszej czedci instrukdji.

« Kreator potaczenia sieciowego mozna uruchomic
W nastepujacy sposéb:

[%]/[@]
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« Po uruchomieniu kreatora radio rozpoczyna
wyszukiwanie sieci WLAN (WiFi), a nastepnie
wyswietla liste dostepnych sieci.

« Wystarczy nacisna¢ gatke [ENTER/NAVIGATE] taby
mac wybierac sposrad wykrytych sieci. Na dole listy
znajduja sie opcje umozliwiajace ponowne wyszukiwanie
(IWyszukaj ponownie)) i ((Konfi guracja recznal).

« Jesli sie¢ nie zostanie znaleziona lub nie wyswietli sie
identyfi kator SSID (Service Set Identifi cation),czyli
nazwa sieci, sie¢ moze by¢ ukryta lub znajdowac sie
poza zasiegiem. W tym przypadku warto sprobowac
skonfi gurowac potaczenie recznie.

13.2.2 Potaczenie za posrednictwem sieci
bezprzewodowej (WLAN)

W zaleznosci od sieci, istnieje kilka sposobdw nawigzania
potaczenia. Sieci obstugujace potaczenia za posrednictwem
protokotu WPS (Wi-Fi Protected Setup) oznaczone sa na
liscie symbolem [WPS]. Mozna réwniez potaczy¢ sie z
siecig otwartg lub uzyskac potaczenie za pomoca klucza
PSK (Pre-Shared-Key).

0

Wybrana siec

Potaczenie WPS-/PSK-/ z siecig otwarta

WPS umozliwia proste, a mimo to zabezpieczone
pofaczenie radia z siecig. Dostepne sg dwie opdje:
Pofaczenie przyciskiem PBC (Push Button Configuration
(konfiguracja za pomoca przycisku)) albo za pomoca
numeru PIN; wowczas router poprosi 0 wpisanie losowo
wygenerowanego ciggu liczbowego.

Konfiguracja sieci WLAN za pomocg przycisku

(Potaczenie przyciskiem PBC)

« Wybra¢ wiasciwa siec (oznaczong prefi ksem [WPS]).

« W menu WPS wybrac opcje Przycisk i potwierdzi¢
wybor przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

« Nacisnac przycisk WPS w routerze lub punkcie
dostepowym. Czesto mozna mozna wprowadzi¢
odpowiednie ustawienia przy uzyciu interfejsu
WWW urzadzenia dostepowego.

« Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukgji
obstugi routera lub punktu dostepowego.

« Po wybraniu tej opcji w routerze lub punkcie
dostepowym radio powinno znalez¢ sie¢ i sie
z nig potaczyt.




« Mozna réwniez przeprowadzi¢ konfi guracje PBC
w ustawieniach internetowych radia:

- 00

Nacisnac / przytrzymac

e

Ustawienia systemowe

Sie¢
7
Struktura PBC Wlan

Konfiguracja za pomocg numeru PIN

« Wybra¢ wiasciwa sie¢ (oznaczong prefi ksem [WPS])

« W menu WPS wybrac¢ opcje PIN i potwierdzi¢ wybor
przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

« Radio wygeneruje 8-cyfrowy kod, ktdry nalezy
wprowadzi¢ w routerze lub punkcie dostepowym.

« Szczegotowe informacje na temat konfi guracji mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi routera lub punktu
dostepowego.

Pominiecie konfiguracji WPS / Pre-Shared Key (PSK)

- Wybierz opcje Pomin WPS, aby przejs¢ do
wprowadzania klucza.

« W sieciach, ktdre nie obstuguja WPS, od razu
pojawi sie pytanie o klucz.

« Wprowadzi¢ caly klucz, a nastepnie potwierdzic
przyciskiem OK.

« Jedli klucz zostat wpisany poprawnie, radio
pofaczy sie z punktem dostepowym i nawigze
potaczenie sieciowe i internetowe.

« (zesto klucz PSK znajduje sie na spodzie lub na
tylnej Scianie routera lub punktu dostepowego.

« Podczas wprowadzenia klucza nalezy zwraca¢
uwage na wielkos¢ liter.

Siec otwarta

« Odradzamy nawigzywanie potaczen
niezabezpieczonych i zalecamy zawsze zabezpieczy¢
sie¢ przed nieuprawnionym dostepem.

« W przypadku korzystania z sieci otwartej (nie
zalecane) wystarczy tylko wybrac identyfi katorsieci
z listy dostepnych sieci i potwierdzi¢ wybor.

13.2.3 Reczna konfiguracja potaczenia sieciowego —

sie¢ bezprzewodowa (WLAN) i przewodowa (LAN)
Aby recznie skonfi gurowad potgczenie sieciowe, nalezy:

[%)/[@]

Nacisnac / przytrzymac

0

Ustawienia systemowe

Siec
v

Ustawienia reczne

Reczna konfiguracja potaczenia z siecia
bezprzewodowa (WLAN) — Wiaczona ustuga DHCP
« Wybrac opcje Sie¢ bezprzewodowa.

« Wybrac¢ opcje Wiacz DHCP.

« Wprowadzi¢ caly identyfi katorSSID (nazwe sieci) a
nastepnie potwierdzi¢ przyciskiem OK.

» Teraz nalezy wybrac standard bezpieczefistwa sieci.
Odpowiednie informacje mozna znalez¢ w ustawieniach
punktu dostepowego lub routera.

+ W zaleznosci od stosowanego szyfrowania, przed
nawigzaniem potaczenia moze okazac sie konieczne
wprowadzenie klucza sieciowego.




Reczna konfi guracja pofaczenia z siecia
bezprzewodowa (WLAN) — Wytaczona ustuga DHCP
W ponizszym opisie zakladamy, ze serwer DHCP jest
wiaczony (Reczna konfi guracja potaczenia z siecig
bezprzewodowa (WLAN) — Wiaczona ustuga DHCP).
Nalezy podac kolejno wszystkie dane potrzebne do skonfi
gurowania sieci (adres IP, maske podsieci, adres bramy i
adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego)).
Szczeg6towe informacje mozna znalez¢ w routerze lub
punkcie dostepowym albo uzyskac u administratora sieci.
Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich informadji
potwierdzi¢, aby przejs¢ dalej. Teraz radio sprobuje
potaczy¢ sie z siecia.

13.2.4 Widok ustawien

Tutaj mozna znalez¢ wszystkie najwazniejsze informacje
dotyczace wszystkich pofaczen sieciowych, z ktérych radio
korzystato i ktére zostaty skonfi gurowane, takie jak: adres
sieciowy (MAQ), region WLAN, wiaczona lub wyfaczona
ustuga DHCP, SSID, adres IP. maska podsieci, adres bramy
i adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego)).

[%1/[©]

Nacisnac / przytrzymac

e

Ustawienia systemowe
v
Siec
v

Widok ustawien

13.2.5 Profil sieciowy

Radio automatycznie zapisuje wszystkie nawiazane
pofaczenia jako profi lesieciowe. Oznacza to, ze
przywrécenia tych pofaczen (po wytaczeniu zasilania)
nie wymaga ponownego podawania informacji
umozliwiajacych dostep do sieci.

« Aby usuna¢ poszczegdine profi lesieciowe, nalezy:

[%)/1@]

Nacisnac / przytrzymac

e

Ustawienia systemowe
Siec

Profil sieciowy

« Wybra¢ profilsieciowy i nacisna¢ [ENTER/NAVIGATE],
aby go usunac.

» Na pytanie, czy usunac profi |,nalezy odpowiedzie¢ TAK.

« Nie da sie usuna¢ aktywnego profi lu.

« Przed podarowaniem lub sprzedazg radia zaleca sie
przywrdcenie ustawien fabrycznych.

« Spowoduje to catkowite usuniecie wszelkich
zapamietanych informadji dotyczacych sieci.
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13.2.6 Utrzymanie potaczenia sieciowego
Jest to opcja radia zapewniajaca energooszczednosc.

[%)/©]

Nacisnac / przytrzymac
jg.\ Ustawienia systemowe
Siec

Utrzymanie pofaczenia
sieciowego

Jedli ta funkcja jest wytaczona (NIE #), modut obstugi sieci

zostanie wytaczony, jezeli radio aktywnie nie korzysta z

potaczenia sieciowego (np. w trybie czuwania). Oznacza to,
ze radio nie bedzie widoczne w sieci i nie bedzie dostepne

z komputera, smartfonu ani tabletu. Nalezy wiaczyc te
opcje (TAK #), jezeli chce sie korzystac z przesytania
strumieniowego lub obstugiwac urzadzenie za pomoca
aplikacji. Domysinie funkcja ta jest wytaczona.

13.3 Data i godzina
Aby przejs¢ do ustawien dotyczacych czasu, nalezy:

[%)/1©]

Nacisnac / przytrzymac

0

Ustawienia systemowe

Data i godzina

Automatyczna aktualizacja

Aktualizacja z sieci

Wybrac te opcje, aby pobrac date i czas automatycznie
z internetu. Nalezy ustawic strefe czasowa biezacej
lokalizacji (Ustaw strefe czasowa), a w razie potrzeby
wiaczy¢ automatyczna zmiane czasu na letni i zimowy
(Czas letni i zimowy - WLACZONY).

13.4 Jezyk
Aby zmieni¢ jezyk menu wybrany przy pierwszym
uruchomieniu, nalezy:

[%1/1@]

Nacisnac / przytrzymac
Ustawienia systemowe/

ékz.\ Settings
¥

Jezyk/Language
v

Wybrany jezyk, np. Polski
(Polish)

13.5 Przywracanie ustawien fabrycznych

Aby przywréci¢ w radiu domysine ustawienia
fabryczne, nalezy:

[%)/1@]

Nacisnac / przytrzymac

0

Ustawienia systemowe
v

Ustawienia fabryczne

- Nalezy odpowiedzie¢ na pytanie TAK, aby przywréci¢
w radiu domyélne ustawienia fabryczne.
Wszystkie ustawienia zostang trwale usuniete.

Wskazowki

» Przywracanie domysInych ustawien fabrycznych
moze rozwigzac niektore problemy i kfopoty.

- Jednak wszystkie ustawienia, na przyktad zmienione
wartosci korektora dzwieku, ulubione i profile
sieciowe, zostang trwale usuniete.
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13.6 Aktualizacja oprogramowania 13.7 Kreator konfiguracji

Stale rozwijamy i ulepszamy oprogramowanie radia, ozna ponownie uruchomi¢ Kreator konfi guracji (5.4.
poprawiamy btedy i dodajemy nowe funkcje. Dlatego Kreator konfiguracji) w dowolnym momencie w
zalecamy regularne aktualizowanie nastepujacy sposob:

oprogramowania w radiu.

Nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura:

[%)/[@]

Nacisnac / przytrzymac

Nacisnat / przytizymac % Ustawienia systemowe
v
%‘N Kreator konfiguracji
Ustawienia systemowe
v

Aktualizacja

13.8 Informacje

« Aktualne informacje na temat komponentéw i
oprogramowania radia (numery wersji, nazwa
urzadzenia, identyfi katorradia itp.) mozna
wyswietli¢ w nastepujacy sposéb:

« Ustawi¢ opcje Automatyczna aktualizacja na TAK,
aby radio regularnie i automatycznie sprawdzato, czy
dostepna jest nowa wersja oprogramowania (zalecane).

= Wybra¢ polecenie Sprawdz teraz, aby recznie uruchomic
sprawdzanie dostepnosci aktualizacji oprogramowania.

ot oy

[%1/[@]

« Przed rozpoczeciem aktualizacji oprogramowania \
nalezy koniecznie sprawdzi¢, czy radio ma stabilne ‘
zasilanie. Ustawienia systemowe

« Awaria zasilania podczas aktualizacji ;
oprogramowania moze spowodowac nieodwracalne Informacje
uszkodzenie radia.

« Podany w tym miejscu identyfi katorradia mozna
rowniez znalez¢ w serwisie internetowym Frontier
Silicon (http://www.wifiradio-frontier.com), jezeli
zarejestrowali Panstwo swoje radio na tej stronie.
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13.9 Podswietlanie

Podswietlanie dla kazdego trybu (pracy, czuwania,
drzemki) mozna skonfi gurowac osobno.

« Nalezy postepowac zgodnie z ponizsza procedura:

Nacisnac / przytrzymac

0

[%]/1©]

Ustawienia systemowe

Podswietlanie

« Dla trybow pracy Praca i Drzemka dokona¢ wyboru
jednego sposrad réznych stopni jasnosci.

« Dla trybu Standby réwniez wybrac stopien jasnosci
podswietlenia tfa podczas czuwania (podswietlenie
ekranu). Opcjonalnie mozna wytaczy¢ podswietlenie ta
podczas czuwania (podswietlenie ekranu - Wyt.).

+ W Timeout (sek) wybrac interwat czasowy. Jezeli radio

znajduje sie w trybie standby, nacisna¢ dowolny przycisk,

aby podswietli¢ ekran na okres wybranego interwatu
zasowego W stopniu jasnosci trybu pracy.

- Opcjonalnie wytaczyc te funkcje (Timeout (sek)
> Wyt).

13.10 AUX: Automatyczny tryb czuwania

W trybie Aux in (wejscie AUX) domysinie radio
przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach. Aby
wylaczy¢ (NIE) lub wiaczy¢ (TAK) te funkcje, nalezy:

Nacisnac / przytrzymac

0

[%)/[@]

Ustawienia systemowe

v
AUX: Auto-Standby

14. Czyszczenie

« Czysci¢ produkt tylko przy uzyciu niestrzepiacej sie,
lekko zwilzonej szmatki i nie stosowac agresywnych
detergentéw.

« W przypadku dtuzszego nieuzywania wytaczy¢
urzadzenie i odtaczy¢ od sieci pradu. Przechowywac
produkt w czystym, suchym miejscu bez bezpoéredniego
promieniowania stonecznego.

15. Wytaczenie odpowiedzialnosci

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarandji ani nie
odpowiada za szkody wskutek niewtasciwej instalacji,
montazu oraz nieprawidfowego stosowania produktu
lub nieprzestrzegania instrukcji obstugi i/lub wskazéwek
bezpieczehstwa.
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16. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytan dotyczacych produktu prosimy zwrocic sie
do infolinii Hama.

Goraca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje sa dostepne na stronie:
www.hama.com

17. Informacje dotyczaca recyklingu
Wskazowki dotyczace ochrony srodowiska:

0d czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy
K 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego

obowigzuja nastepujace ustalenia: Urzadzen

elektrycznych, elektronicznych oraz baterii
jednorazowych nie nalezy wyrzucac razem z codziennymi
odpadami domowymil Uzytkownik zobowiazany prawnie
do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiorki
lub do sprzedawcy. Szczegotowe kwestie requluja przepisy
prawne danego kraju. Informuje o tym symbol
przekre$lonego kosza umieszczony na opakowaniu.
Segregujac odpady pomagasz chroni¢ $rodowisko!

18. Deklaracja zgodnosci

Hama GmbH & Co KG o$wiadcza niniejszym, ze
C € niniejsze urzadzenie jest zgodne z podstawowymi

wymaganiami i innymi wasciwymi przepisami
dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodnosci wg
odpowiedniej dyrektywy dostepna jest na stronie
www.hama.com.
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