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Steckerladegerat Automatik

Nach Ende der vorgegebenen Zeit von ca. 14 Std. schaltet das Gerét automatisch ab.
Damit sind die empfohlenen Akkus voll geladen.

Akkus mit geringerer Kapazitdt miissen nach errechneter Ladezeit entnommen werden
(siehe Ladezeitberechnung)!

Akkutyp | NiCd/NiMH | empf. Kapazitdt | Ladestrom | Ladefaktor
AAA/Mikro 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053
9V-/E-Block 1/2 150 - 250 mAh 22mA 0,059

Ladezeitberechnung (bei leeren Akkus):
Formel: Ladezeit (h) = Akkukapazitét x Ladefaktor

Beispiel 1: 2 x AA-Akkus, Kapazitat 1300 mAh

1300 x 0,0053 = 6,89 Std. 500 x 0,0144 =7,2 Std.

Akkus mit Restladung entsprechend kiirzer laden!
Zu langes Laden kann die Akkus schadigen!

* Nach Ende der max. Ladezeit (ca. 14 h) schaltet das Gerat automatisch ab. Um den

Sicherheitstimer erneut zu aktivieren, muss das Ladegerat jetzt einige Minuten vom Netz

getrennt werden.
* Mignon/AA- und/oder Mikro/AAA-Akkus kdnnen nur paarweise geladen werden.
* 9V-/E-Blocks kdnnen einzeln geladen werden.

* Werden nur 2 Akkus geladen, diese immer in die beiden linken oder in die beiden rechten
Ladeschéchte einlegen. Pro Paar nur Akkus gleicher BaugréBe, Kapazitat und gleichen

Ladezustands einlegen.

« Gleichzeitige Ladung zweier Akkutypen nur paarweise maglich
(z.B. 2 x AAlinks, 2 x AAA rechts)!

 LED-Ladekontrolle (signalisiert sicheren Kontakt).
LED-Anzeige erlischt nach Beendigung der Ladung.

Beachten Sie ferner die beili den Sicherheits- und E inweise!

F® Ins ﬁnuccnones:deuso

Beispiel 2: 4 x AAA-Akkus, Kapazitat 500 mAh

Operating Instructions

Automatic Battery Charger

Once the preset charging time of around 14 hours has elapsed, the unit will switch off
automatically. This is the time required to fully charge the recommended rechargeable
batteries. Rechargeable batteries with lower capacities must be removed after charging time
as calculated. (see below)

Battery NiCd/ Rec. Charging Charging factor
size NiMH capacity current
AAA/Micro 2/4 600 - 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 — 250 mAh 22 mA 0,059

Calculating charging times (for fully discharged batteries):

Formula: Charging time (h) = battery capacity x charging factor

Example 1: Example 2:

2 x AA batteries, 1300 mAh capacity 4 x AAA batteries, 500 mAh capacity
1300 x 0.0053 = 6.89 hours 500 x 0.0144 = 7,2 hours

For batteries which are not fully discharged, charging time must be reduced accordingly.
Charging for too long may cause damage to the batteries.

* The unit automatically switches off after the maximum charging time of approx. 14 hours.

The charging unit must be disconnected from the mains for a few minutes in order to
reactivate the safety timer.

* AA and AAA size batteries can only be charged in pairs.

* 9V E batteries can also be charged individually.

« If only 2 batteries are charged, insert them in the two charging slots on the right or left
side. Each pair of batteries charged must be the same size, have the same capacity and
be at the same charge level.

* Two types of battery can be charged simultaneously (e.g. 2 x AA on left, 2 x AAA on right;

only in pairs).
« LED charging status indicator (indicates safe contact). LED display goes out when
charging is complete.
The enclosed safety and disposal i

must also be observed.

@D Gebruiksaanwijzing

(® Mode d'emploi

Chargeur Automatique

L'appareil se met automatiquement hors tension aprés une durée de recharge de 14 h.

Les batteries sont alors complétement rechargées. Les batteries de faible capacité doivent étre
retirées de I'appareil a la fin du temps de recharge calculé. (voir calcul du temps de recharge)!

Type NiCd/ Cap. Courant Facteur de charge
d‘accumulateur | NiMH recommandée de charge
AAA/HR03 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/HR 6 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053
E9VBlock/6F22 | 1/2 150 — 250 mAh 22 mA 0,059
Calcul de la durée de rech (pour les b déchargées)

P
Formule: Durée de recharge (h) capacité de la batterie 1,3/ facteur de recharge

Exemple 1: 2x AA, capacité 1300 mAh  Exemple 2: 4 x AAA, capacité 500 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 heures 500 x0,0144 = 7,2 heures

T} danharnapcl

Prévoir un temps de recharge moins long pour les b
Une surch ive peut détériorer les batteries!

« L'appareil se met automatiquement hors tension apres une durée maximale de
recharge (env. 14 h). Le chargeur doit étre débranché quelques minutes avant
d’entamer un nouveau cycle de recharge afin de neutraliser la minuterie de sécurité.

* Les batteries R6 AA Mignon ainsi que R3 AAA Micro peuvent étre rechargées
uniquement par paires.

* Les blocs 9V peuvent également étre rechargés séparément.

* Lorsque vous ne rechargez que 2 batteries, placez ces dernieres dans les deux
réceptacles de chargement de gauche ou de droite. Ne chargez que des paires de
batteries de mémes dimensions, capacité et dans un état de chargement identique.

* La recharge simultanée de deux types de (2 batteries AA/HR 6 a gauche, 2 batteries
AAA/HRO3 a droite ; uniquement par paires !) est possible

* Témoin DEL de recharge (signale un bon contact) ;

I'affichage DEL s’éteint une fois la recharge terminée.

Veuillez observer également les mesures de sécurité et les indications d"élimination des déchets

ci-jointes!

(D lstruzioni per l'uso

Cargador automatico

Una vez finalizado el tiempo predeterminado de carga de aprox. 14 horas, el aparato se
desconecta autométicamente. Las pilas recargables recomendadas estan entonces
completamente cargadas. Las pilas recargables con poca capacidad se deben retirar una
vez transcurrido el tiempo calculado de carga (véase el célculo del tiempo de carga).

Tipo de pila | NiCd/ Capacidad Corriente Factor de carga
recargable | NiMH recom. ‘ de carga ‘

AAA/Micro | 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon | 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053

E 9VBlock | 1/2 150 — 250 mAh 22mA 0,059

Calculo del tiempo de carga (con pilas recargables vacias):
Formula: Tiempo de carga (h) = Capacidad de la pila recargable x Factor de carga

Ejemplo 1: 2 pilas recargables AA, capacidad de 1300 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 horas.

Ejemplo 2: 4 pilas recargables AAA, capacidad de 500 mAh
500x0,0144 = 7,2 horas.

El tiempo de carga de las pilas recargables que no estén completamente agotadas se debe
reducir Una carga d iado larga puede deteriorar las pilas
recargables.

« Transcurrido el tiempo maximo de carga (aprox. 14 h), el aparato se desconecta
automaticamente. El cargador se debe desenchufar de la red eléctrica durante unos
minutos para activar de nuevo el temporizador de seguridad.

* Las pilas recargables Mignon AA y/o Mikro AAA, se pueden cargar sélo a pares.

* Las pilas de petaca E de 9V se pueden también cargar individualmente.

« Sise van a cargar solo 2 pilas recargables, coloquelas siempre o bien en los dos
compartimentos de carga del lado derecho, o bien, en los del lado izquierdo. Cargue sélo

pares de pilas recargables del mismo tamafio, capacidad y con el mismo estado de carga.

« Es posible la carga simultanea de dos tipos distintos de pilas recargables (p. ej., 2AA ala
izquierda, 2 AAA a la derecha; jsolo a pares!).

« LED de control de carga (sefializa el contacto seguro). El indicador LED se apaga al
terminar la carga.

Observe ademas las instrucciones adjuntas de seguridad y de desecho.

NYES XEIpIopos =

AuTOpATOG POPTIOTIG

MeTd 1o T€Aog Tou puBpIopEVOL XPOVOU 14 WPGV, 1) GUOKEUT| ATIEVEPYOTIOLEITAL QUTOPATA.
‘Etot popTifovtal TAp®G Ot IPOTEIVOUEVEG UMOTAPIES.

Ot pnatapieg pe PIKPOTEPN XWENTIKOTNTA MPEMEL VA apalpoivTal amd T0 GopTIoT HOAIG
Tiepdoel 0 UTIOAOYIOEVOG XPOVOG POPTIONG (BAEME uToAOYIONS Xpdvou pdpTIoNng)!

Stekkerlader (Automatische oplader)

Na de max. oplaadtijd van ca. 14 uur wordt de oplader automatisch uitgeschakeld.

Dan zijn de aanbevolen batterijen opgeladen.

Batterijen met een kleinere capaciteit moeten na de berekende oplaadetijd uit de oplader
worden genomen. (zie berekening oplaadtijd)!

Accutype ‘ NiCd/NiMH ‘ Vermogen | Laadstroom ‘ Laadfactor
AAA/Micro 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053

E 9V-Blok 1/2 150 — 250 mAh 22mA 0,059

Berekening oplaadtijd (bij lege hatteruen)
Formule: Oplaadtijd (h) = batterijcap laadf;

Voorbeeld 1: 2 x AA-batterijen, capaciteit 1300 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 uur
Voorbeeld 2: 4 x AA-batterijen, capaciteit 500 mAh

500 x 0,0144 =7,2 uur

Batterijen met restlading dienen korter opgeladen te worden!
Door te lang opladen kunnen de batterijen beschadigd raken!

* Na afloop van de max. oplaadtijd (ca. 14 h), wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Om de veiligheidstimer opnieuw te activeren, moet de stekker van de
oplader een paar minuten uit het stopcontact worden genomen.

* Mignon AA en/of Micro AAA batterijen kunnen alleen per paar worden opgeladen.

* 9V E-blokken kunnen afzonderlijk worden opgeladen.

* Plaats de batterijen, als er slechts 2 worden opgeladen, altijd in de beide linker of
in de beide rechter oplaadvakken. Per paar alleen batterijen van hetzelfde formaat,
vermogen en dezelfde laadtoestand opladen.

* Gelijktijdige oplading van twee verschillende batterijsoorten (bijv. 2 x AA links,

2 x AAA rechts; alleen per paar!) mogelijk.

* LED-oplaadcontrole (geeft aan of er goed contact wordt gemaakt) LED gaat uit na

afloop van het opladen.

Neem de bijbeh de veiligh en instructies over afvoeren in acht!

(® Bruksanvisning

Automatik-Laddningsaggregat

Efter den férinstéllda tiden pa ca. 14 timmar kopplar aggregatet ifran automatiskt.
Dérmed &r de rekommenderade ackumulatorerna fullt laddade.

Nar den berdknade laddningstiden forflutit maste ackumulatorer med lagre kapacitet
tas ut. (se laddningstidsherakning)!

Tolog NiCd/NiMH Xopnrukomra Pebpa poptiong TuvteAeomig Ackumulatortyp | NiCd/ Mottagen Laddnings- Laddnings-
ulatapiag NiMH kapacitet strom faktor
AAA/Micro 2/4 600 - 1000 MAY 90 MA 0,0144 AAA/Micro 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 - 2600 MAY 245 mA 0,0053 AA/Mignon 2/4 | 1800 - 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 - 250 mAY 22 MA 0,059 E 9V-Blok 1/2 150— 250 mAh 22 mA 0,059

YrnoAoytopdg xp6vou @popTiong (yia Gdeieg pratapieg):
Tomnog: Xpovog goptiong (h) = XepnTikdmra pratapiag x ZUVTeAEoT G pOPTIONG
Mapadetypa 1: 2 x pmatapieg AA, xcopnTlKomm 1300 MAY
1300 x 0,0053 = 6,89 Gpeg
Mapddetypa 2: 4 x pnatapieg AAA, xopntikémTta 500 MAY
500 x 0,0144 = 7,2 peg

Ot priarapieg mou ev ivat TeAeing Gdeieg pénel avtioToa va goptifovtat Myotepn
@pa! H napatetapévn gpopTIon PMopei va PoKaAEoet {npid oTig pratapieg!

* H ouokeun amevepyoToleiTal AUTOPATA PETE amd TO PEYIOTO XPOVO POPTIONG

(nepimov 14 wpeg). O popTioTg Mpénet va anoouveBei and my mpifa yia Aiya Aertd
(OTE Va EMAVEVEPYOTIOMOEL TO XPOVOUETPO AIOPAAEING.

Ot pnatapieg peyeOoug AA kat AAA umopolv va gopTiaToly uévo katd Cevyn.

Ot unatapieg 9V E propouv va popTioTodv Kat EEXmpIaTd.

Av popTilete povo 2 unatapieg, BAATE TG 0TI 500 UTBOXES PoOPTIONG O™ BEEIA T
omv aplotepr) mAeupd. Ot pnatapieg kaBe Lelyoug yia pOPTION TIPETEL VA £XOLV TO 610
uéyebog, my ibla xwpenTikdMTa Kat va £xouv v ibla edpTion.

Mmopouv va popTIoTolV TauTdXpova 800 TUTOL naTaptev (T.y. 2 X AA aTa aploTepd,

2 x AAA ota 6e€1d, povo kata Ceoyn).

EvBeiktikri Auyvia LED ™g gdpTiong (eixvel v acpaAn enaen). H évbeign LED ofrivet
HOAIG N POPTION OAOKANPWOEL.

AaBete eniong unoyn Tig ouvnppéveg odnyieg acpalsiag kot andoupong!

Berakmng av laddningstid (furtomma ackumulatorer)
Formel: L i (h) =

Exempel 1: 2 x AA-Ackumulatorer,
kapacitet 1300 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 timmar

Ack | laddning skall, i 6 a I
For lang | ' I rna!

* Enheten stangs automatiskt av efter den maximala Iaddmngstlden pa 14 timmar.
Laddaren méste kopplas frén nitstrémmen under nagra minuter for att
sakerhetstimern ska ateraktiveras.

« Batterier av AA- och AAA-typ kan bara laddas som par.

* 9V E batterier kan laddas var for sig.

« Om bara 2 batterier laddas ska de séttas in i Gppningarna pa héger eller vénster sida.
Varje batteripar som laddas maste vara av samma storlek, ha samma kapacitet och
laddningsniva.

« Tva olika batterityper kan laddas samtidigt (t.ex. 2 x AA pa vénster sida, 2 x AAA pa
hdger sida; endast i par).

« Lysdiod som indikerar laddningsstatus (indikerar séker kontakt). Lysdioden slocknar
nér laddningen &r klar.

Ge aven akt pa medfdljande hanvisningar rorande sikerhet och avfallshantering!

Exempel 2: 4 x AA-Ackumulatorer,
kapacitet 500 mAh
500 x 0,0144 = 7,2 timmar

darmed, laddas kortare tid!

e
id kan skada

Caricabatterie automatico

Alla scadenza del tempo massimo di carica di ca. 14 h, I'apparecchio si spegne
automaticamente. Le batterie consigliate sono completamente cariche.

Le batterie di capacita pit ridotta devono essere tolte dopo la scadenza del tempo di
carica calcolato (vedi calcolo del tempo di carica)!

Tipo di NiCd/ Capacita Corrente Fattore di

batteria NiMH racc. di carica carica
AAA/Micro 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 — 250 mAh 22 mA 0,059

Calcolo del tempo di carica (a batterie scariche):
Formula: Tempo di carica (h) = capacita batterie x fattore di carica

2 batterie AA, capacita 1300 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 ore

Esempio 2: 4 batterie AAA, capacita 500 mAh
500x0,0144=7,2 ore

Ricaricare le batterie gia cariche solo per il tempo necessario!
Un tempo di carica troppo lungo danneggia le batterie!

* Alla scadenza del tempo massimo di carica (ca. 14 h), I'apparecchio si spegne
automaticamente. Per riattivare il timer di sicurezza il caricabatterie deve essere
staccato dalla rete per qualche minuto.

* Le batterie stilo AA e/o ministilo AAA possono essere ricaricate soltanto in coppia.

« | gruppi E da 9V possono essere ricaricati anche singolarmente.

« Se si caricano 2 batterie, inserirle sempre nei due vani di carica a sinistra o a destra.
Ogni coppia deve essere costituita da batterie delle stesse dimensioni, capacita e
stato di carica.

 Possibilita di carica contemporanea di due tipi di batterie (ad es. 2 x AA a sinistra,
2 x AAA a destra; solo in coppia!)

« Controllo di carica a LED (segnala un contatto sicuro);

I'indicazione a LED si spegne al termine della carica.

Osservare anche le indicazioni di sicurezza e per lo smaltimento allegate.

Esempio 1:

@Y Pistokelaturi

Automaattilaturi

Annetun noin 14 tunnin ajan kuluttua laitteesta katkeaa automaattisesti virta.
Silloin suositeltavat akut ovat latautuneet tayteen.

Lasketun latausajan kuluttua kapasiteetiltaan pienemmat paristot on otettava pois
laturista. (katso latausaikalaskelmaa)!

Akkutyyppi | NiCd/NiMH | suos. kapasiteetti | Latausvirta | Latauskerroin

AAA/Micro 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 — 2600 mAh 245 mA 0,0053
9V:n E-lohko 1/2 150 — 250 mAh 22mA 0,059

Latausajan laskenta (kun paristot ovat tyhjia):
Kaava:Latausaika (h) = pariston kapasiteetti x latauskerroin

Esimerkki 1: 2 AA-paristoa, Esimerkki 2: 4 AAA-paristoa,
kapasiteetti 1300 mAh kapasiteetti 500 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 tuntia 500 x 0,0144 = 7,2 tuntia

Paristoja, joissa on latausta jéljella, tulee ladata vastaavasti lyhyemmaén ajan!
Liian pitka lataaminen voi vahingoittaa paristoja!

« Laitteen virta katkeaa automaattisesti, kun maksimilatausaika (noin 14 tuntia) on kulunut.
Laturin pistoke on Irrotettava pistorasiasta muutamaksi minuutiksi turva-ajastimen
aktivoimiseksi uudelleen.

* AA- ja AAA-akkuja voi ladata vain pareittain.

* 9V:n E-akkuja voi ladata myds yksitellen.

 Jos ladataan vain 2 akkua, aseta ne oikean- tai vasemmanpuoleisiin kahteen
latauspaikkaan.

Ladattavan akkuparin on oltava samankokoiset, kapasiteetiltaan yhté suuret ja samalla
lataustasolla.

* Samanaikaisesti voidaan ladata kahta akkutyyppié (esim. 2 x AA vasemmalla, 2 x AAA
oikealla; vain pareittain).

« Lataustilan LED-merkkivalo (lImaisee turvallisen liitinnén). LED-valo sammuu, kun lataus
on suoritettu loppuun.

Noudata myos oheisia turvallisuus- ja kierratysohjeita!
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~ @ Instrukcja obstugi -

tadowarka automatyczna

Po zakoriczonym procesie tadowania tj. po okoto 14 godz. tadowarka wytacza sie
automatycznie. Po tym czasie akumulatory nalezy wyjac z tadowarki.

Akumulatory o mniejszej pojemnosci nalezy wyjac z fadowarki po czasie tadowania, ktory
wyliczy¢ mozna z ponizej podanego wzoru.

Typ NiCd/ Moc Prad Wspdczynnik
akumulatora | NiMH tadowania tadowania
AAA/Micro 2/4 600 - 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 - 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 - 250 mAh 22mA 0,059
Obliczenie czasu tad ia dla ak latoréw o mniejszej poj Sci (ak latory puste)
Wzér: Czas tad ia (h) = poji §¢ al I x wspotczynnik tad i

Przyktad 1: 2x AA, pojemno$¢ 1300 mAh

Przyktad 2: 4x AAA, pojemnos¢ 500 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 godz.

500 x 0,0144 =7,2 godz.

Akumulatory merozladowane do konca nalezy odpowiednio krocej tadowag.
Zbyt diugie tad moze y.

¢ Akumulatory typu AA i AAA mozna tadowac tylko parami.

o tadujac dwa akumulatory nalezy je umiesci¢ w dwoch lewych lub w dwach prawych
kieszeniach komory tadowania.

* W parze mozna tadowac¢ akumulatory tylko o tej samej pojemnosci i wielkosci.

* Pary akumulatoréw mozna tez taczy¢, np.: w jednej kieszeni tadowac¢ dwa akumulatory
typu AA, a w drugiej typu AAA. Kontrolki przy kieszeniach w komorze tadowania
sygnalizuja zasilanie.

¢ Kontrolki gasna po osiagnieciu maksymalnego czasu tadowania. Po zakonczeniu
procesu tadowania tadowarka wytaczy sie automatycznie. Przed tadowaniem
nastepnych akumulatoréw nalezy tadowarke na krotko odtaczyc z sieci, a nastepnie

umiesci¢ roztadowane akumulatory w fadowarce i podtaczy¢ ja ponownie do sieci 230 V.

Zuzyte akumulatorv oraz nlepotrzebnq, zmszczonq lub zuzyta fadowarke nalezy
przey o utylizacji odpadow niebezpiecznych!

utyll z|| y
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() Hasznalati ttmutato

iku: tolto

Atéltési id6 végén - kb. 14 6ra — automatikusan kikapcsolja a toltéaramot.

Ekkor az akkumulatorok feltoltott allapotban vannak.

Az akkumulatorok kapacitasatol fliggo, sziikséges toltési id6 elézetesen is kiszamithato
(lasd, a toltési id6 kiszamitasi példat!)

Akkutipus |NiCd/NiMH | Felv. kapacitas ‘Téltééram Toltési tényezé

AAA/Micro 2/4 600 - 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 |1800-2600 mAh | 245mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 - 250 mAh 22 mA 0,059
Toltési id6 kiszamitas (lires akk okra vonatkoztatva):

Képlet: Toltési id6 (h) = Akk lator-kapacitas x Toltési tény

1. példa: 2 x AA-Akku, Kapacitas 1300 mAh 2. példa: 4 x AAA-Akku, Kapacitas 500 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 ora 500 x0,0144=7,2 6ra

Az okban maradt és egy rovid ideji toltésnek felel meg.

A tiltoltés az akk latorok karosoda vezet.

o Atoltési id6 végeén (kb. 14 dra) az automata atkapcsol csepptéltésre. A toltés-
atkapcsolas végén a toltokésziilék még néhany percig miikodik, majd a biztonsagi
id6zitd végleg kikapcsol.

* Atoltokeszilékbe Mignon (AA) vagy Mikro (AAA) tip. akkumulatorbdl 2 db vagy 4 db
helyezheté be egyidejlileg toltésre.

¢ 9 V-os blokkakkumulatorbol egyszerre két db helyezhetd be toltésre.

 Ha csak 2 db akkumulatort akar télteni, Ggyeljen arra, hogy egy-egy parban csak
azonos kapacitasu és azonos tipusu akkumulatorokat tegyen be a toltéfészekbe vagy a
jobb oldali vagy a baloldali rekeszbe.

¢ Atoltobe vegyesen is tehet be parban akkumulatorokat, pl.: a bal oldali fészekbe 2 db
AA (Mignon) és a jobb oldali fészekbe 2 db AAA (Mikro) tipusu akkumulatort.

* Az akkumulatorok behelyezése utén a vilagitd LED jelzi a megfelel6 érintkezést, amely
a toltési id6 végén kialszik.

Minden esetben tartsa be a bi agi és a

korilményeket!

(P Manual de instrucoes

© Navod k pouziti =

Automaticka nabijecka

Po uplynuti nabijeciho ¢asu cca 14 hodin se nabijecka automaticky vypne.
Akumulatory doporucené kapacity jsou pIné nabity.

Akumulatory s nizsi kapacitou vyjmété dfive (viz. vypocet nabijeciho ¢asu).

Aku typ ‘ NiCd/NiMH ‘ dop. Kapacita ‘ Nabijeci proud | Nabijeci faktor
AAA/Micro 2/4 600 - 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 - 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 - 250 mAh 22 mA 0,059
Vypocet nabijeciho ¢ Casu (vyblte akumulatory)

Nabijeci ¢as (v hodinach) I u x nabijeci faktor
Priklad 1: 2 x AA-akumulatory, kapacita 1300 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 hodin
Priklad 2: 4 x AAA-akumulatory, kapacita 500 mAh
500 x 0,0144 = 7,2 hodin
Castecné vybité al la bijejte odpovidajici dobu!

Prebijeni akumulatory poskozuleI

¢ Po uplynuti maximalniho nabijeciho ¢asu (cca 14 hod.) se nabijecka automaticky
vypne. Pred dal$im nabijenim odpojte nabijecku na nékolik minut ze sité, aby tak
doslo k aktivaci asové pojistky.

* AA a AAA akumulatory nabijejte pouze v paru.

¢ 9V bloky se mohou nabijet jednotlivé.

o Jestlize nabijite 2 akumulatory, vlozte je do pravé nebo levé pozice. Nabijeny par
akumulatord ( 2 ks ) musi mit stejnou velikost a kapacitu.

* Je mozné i soucasné nabijeni dvou typti akumulatord (napf. 2 x AA vlozte do levé
pozice, 2 x AAA vlozte do pravé pozice; pouze v paru!).

 LED diody (signalizuji spravny kontakt), LED dioda zhasne po ukonceni nabijeni.

Dbejte bezpeénostnich upozornéni. Likvidujte podle zakona o odpadech!

PykoBOZCTBO MO aKchayaTaLmum

Automaticka ry’lchlonabiiaéka
Po dosiahnuti stanoveného Casu cca. 14 hod. sa zariadenie automaticky vypne.
Potom su odporucenej kapacity akumulatory plne nabité.

Akumulatory s nizsou kapacitou musia byt po uplynuti ¢asu nabijania vybraté z
nabijacky. (Pozri vypocet casu nabijania!)
Typ NiCd/ Kapacita
akumulatora NiMH

‘ ‘ Nabijaca prad ‘ Faktor nabijania
AAA/Micro ‘ 2/4 ‘

600 - 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 - 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 - 250 mAh 22 mA 0,059
Vypocet ¢asu i | k latoroch):
Vzorec: Cas nabijania (hod) Kapaclta k latoru x faktor nabij

Priklad 1: 2 x AA aku, kapacita 1300 mAh

Priklad 2: 4 x AAA aku, kapacita 500 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 hod.

500 x 0,0144 = 7,2 hod.

Ciastoéne vybité akumula kratsie.
Prilis dihé nab||an|e mozu akumulatory poskodit!

* Po ukonéeni max. asu nabijania (cca. 14 hod.) sa zariadenie automaticky vypne.
Aby sa bezpecnostny spinac opét aktivoval, musite nabijacku na par minut odpojit
z elektrickej siete.

* Mignon AA a/alebo Mikro AAA akumulatory mozu byt nabijané len po paroch.

* 9V E-bloky mézu byt nabijané samostatne

¢ Ak nabijate len 2 akumulatory, oba vlozte bud do pravych, alebo len lavych sacht
nabijania. Parne nabijajte akumulatory rovnakej velkosti, kapacity a stavu nabitia.

* Sucasné nabijanie dvoch typov akumulatorov (napr. 2 x AA vpravo, 2 x AAA vlavo,
len parne!).

¢ LED kontrolka (signalizuje dobry kontakt), zhasne po ukonceni nabijania.

Dbajte na bezpecnostné upozornenia. Likvidujte podl'a zakona o odpadoch!

@fﬁ

Otomatik sarj cihazi

Belirtilen yakl. 14 saat siire sonunda cihaz otomatik olarak kapanir. Bu stire sonunda
onerilen akiiler tamamen dolar. Dusiik kapasiteli akiiler hesaplanmis olan sarj siiresi
sonunda cihazdan alinmalidir (sarj siiresi hesaplanmasina bakiniz)!

Akiitipi | NiCd/NiMH |  Onerilen kapasite | Sarjakimi_| Sarj katsayisi
AAA/Micro 2/4 600 - 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 - 2600 mAh 245 mA 0,0053
9V-/E-blok 1/2 150 - 250 mAh 22 mA 0,059

$Sarj siiresi hesaplanmasi (bos akiilerde):
Formiil: Sarj siiresi (h) = Akii kapasitesi x Sarj katsayisi

Omek 1:  2adet AAA akii, kapasite 1300 mAh
1300 x 0,0053 = 6,89 saat
Ornek 2: 4 adet AAA akil, kapasite 500 mAh

500x0,0144 = 7,2 saat

Tamamen bitmis olmayan akiiler daha kisa bir siire sarj edilmelidir!
Cok uzun sarj edildiginde, akiiye zarar verilebilir!

* Cihaz maks. sarj siiresi olan yakl. 14 saat sonra otomatik olarak kapanir.

Sarj cihazi, glivenlik zamanlayicisinin tekrar etkin olabilmesi icin birkag dakika sebekeden
ayriimalidir.

 AAve AAA akiiler sadece ift olarak sarj edilebilir.

* 9V akiller teker teker de sarj edilebilir.

* Sadece 2 akii sarj edildiginde, bu akiiler sagda veya solda bulunan iki sarj yuvasina
yerlestirilmelidir. Sarj edilen akii ¢iftlerinden her birinin boyutu, kapasiteleri ve doluluk
seviyeleri de ayni olmalidir.

« ki farkli akil tipi ayni anda sarj edilebilir (6rn. 2 x AA solda, 2 x AAA sa§da;
sadece ¢ift olarak)

* Sarj durumu géstergesi LED'i (giivenli bir temas oldugunu gdsterir).

Sarj islemi tamamlandiginda bu LED séner.

Birlikte verilen emniyet ve atik bertaraf uyarilarini g6z dniinde bulundurunuz!

Carregador automatico

0 aparelho desliga-se automaticamente terminado o tempo definido de aprox. 14 horas.
Desta forma, as pilhas estdo completamente carregadas. Pilhas de menor capacidade tém
de ser retiradas decorrido o tempo de carregamento calculado (ver calculo do tempo de
carregamento)!

Tipo de NiCd/ Capacidade do Corriente de Factor de
pilhas NiMH receptor carga carregamento
AAA/Micro | 2/4 600 — 1000 mAh 90 mA 0,0144
AA/Mignon | 2/4 1800 - 2600 mAh 245 mA 0,0053
E 9V Block 1/2 150 — 250 mAh 22mA 0,059
Calculo do tempo de carregamento (com pilhas vazias):
Formula: Tempo de carreg (em h) = capacidade da pilha x factor de carregamento

Exemplo 1: 2 x pilhas AA com uma
capacidade de 1300 mAh

1300 x 0,0053 = 6,89 horas

Exemplo 2: 4 x pilhas AAA com uma
capacidade de 500 mAh
500 x 0,0144 = 7,2 horas

Pilhas ainda contendo carga tém um menor tempo de carregamento!
0 sobrecarregamento das pilhas pode levar a sua danificacao!

 Terminado o tempo méximo de carregamento (aprox. 14 h), o aparelho desliga-se
automaticamente. Para activar de novo o temporizador de sequranca, o carregador tem agora
que ser desligado da corrente eléctrica por alguns minutos.

« As pilhas Mignon AA e/ou Micro AAA podem ser carregadas apenas aos pares.

« As pilhas de 9V podem ser carregadas individualmente:

« Se carregar apenas 2 pilhas, cologue-as sempre nos dois compartimentos de carregamento
na esquerda ou direita. Cologue apenas pares de pilhas com o mesmo tamanho, capacidade e o
mesmo estado de carregamento.

* Pode carregar simultaneamente dois tipos de pilhas (p.ex. 2 x AA esquerda, 2 x AAA direita;
apenas aos pares!).

« Controlo de carregamento LED (sinaliza contacto seguro); Indicac@o LED apaga-se quando o
carregamento esta concluido.

Tenha tamhém atencao as indicacdes de e de eliminacao f idas!

3apsaaHoe YCTPOWCTBO C aBTOMAaTUYECKMM OTKJIIOYEHUEM 3apsiaa.

[0 OKOHYaHUM YCTAHOBNEHHOTO BPEMEHU 3apsiaa (oK. 14 4.) npubop aBTomatmyeckn
oTKnto4aeTcs. Takum 06pasom, 06ecrneymBaeTCs NoMHbIA 3apsg, A0NYCTUMBIX TUNOB
aKKyMynTOpoB.AKKYMYASTOPLI C MEHbLUEN EMKOCTbIO CIEAYET BbIHYTb U3 3apSAHOro
YCTPOViCTBa 3apaHee COrnacHO paccuMTaHHOMY BpeMeH 3apsiaa (CM. Tabnuy).

Tvn akky- Huvikenb- Pekom. emMKoCTb Tok3apsa | KoapduumeHt
MYNATOPOB | KafiMueBble/ 3apsiga
HUKeb-
MeTannornapuaHele
AAA/Micro 2/4 600 - 1200 MAY 90 MA 0,0144
AA/Mignon 2/4 1800 - 2600 MAY4 245 mMA 0,0053
9V-/E «KpoHa» 1/2 150 - 250 MAY 22 mMA 0,059
Pacuet (ans blO 0 aKKyMynsiTopa):

®dopmyna: Bpems 3apsaa (4) = eMKOCTb aKKyMynsTopa X KoadpuuneHT 3apsaa
Mpumep 1: 2 akkymynatopa AA, Mpumep 2: 4 akkymynstopa AAA,
emkocTb 1300 MAY emkocTb 500 MAY
1300 x0,0053 = 6,894 500x0,0144= 7,2y

Bpems 3apsia He NONHOCTbIO Pa3PSAXEHHbIX aKKYMY/ISTOPOB BCETa MEHbLLE.

OT nepe3apsifa aKKyMynsTopbl MOTYT BbIATH U3 CTPOS!

* YCTPOIACTBO aBTOMATUYECKM OTKIIOHAETCS MO OKOHYaHNM MaKCUMAJTbHOTO BPEMEHU
3apsaa (oK. 14 4.). Mo oKoHYaHMM 3apsaa akkyMyTOPOB, HEOBXOANMO OTKIIOYUTL
YCTPOICTBO OT NUTAHWSI, YTOBbI BLINONHUTL COPOC TaiiMepa 6e30MacHOCTY B UCXOAHOE
COCTOSHYE.

* Akkymynstopbl AA 1 AAA LOKHBI 3apsSXatbCs TONbKO Napamiu.

* AKKyMynsITopbl TUNa «KpoHa» MoryT 3apsixaTbCsi OTAESNbHO.

* [Insl 3apsifa ABYX akKyMyNIATOPOB BCTaBNsIATE VX B ABA KPAHWX rHe3[a cesa nin
cnpaga. Mapa fomkHa ObiTb COCTaBNEHA 3 aKKyMYNSTOPOB OIHOMO TUMOpasmepa,
€MKOCTM 1 COCTOSIHUS 3apsifa.

* [Iga TMNa akKyMynsiTOPOB MOXHO 3apsiXaTb OIHOBPEMEHHO, Hanpumep,

2 akkymynsitopa AA B rHe3aax cnesa u 2 akkymynstopa AAA B rHeafiax cnpasa.
MapHocTb gonxHa cobnioaatbcs.

 CBeTOAMOAHAs MHAVKALWMS NpoLiecca 3apsifa (MokaabiBaeT NpaBMIbHOCTb 3arpy3kil
aKKyMynsiTOpOB B rHe3fiax). Mo 0koH4aHUY 3apsiia Namnbl BbIK/IOHAIOTCS.

CobGnioaaiTe MHCTPYKLMM N0 NUyT !




