(@ Positionierung und Installation

LED-Rohren mithilfe der Befestigungsclips entweder mit aufgebrachtem Klebeband oder mit den Holzschrauben befestigen.
Befestigung an TV AUSSCHLIESSLICH mit Klebeband. Die Rohren sind vielseitig einsetzbar und besonders fiir die
stimmungsvolle, indirekte Hintergrundbeleuchtung bei Flachbildschirmen geeignet. Rohren iiber die Stecker verbinden,
gegebenenfalls mit Hilfe der Verlangerungskabel. Die erste Rohre in die Buchse der Steuerbox stecken. Das entgegengesetzte

Ende wird nirgends eingesteckt. Steuerbox mit dem Netzteil verbinden und anschlieBend das Netzteil in die Steckdose stecken.

Die Steuerbox hat eine magnetische Riickseite, mit deren Hilfe Sie die Box z.B. an einer Wandhalterung aus Metall befestigen
konnen. Vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise durchlesen und beachten.
Sicherheitshinweise

- Die Beleuchtung nicht anschlieBen, solange sie noch in der Verpackung ist

- Verwenden Sie die Beleuchtung nur in trockenen und geschlossenen Rdumen

Die LEDs kdnnen nicht ersetzt werden

Die Beleuchtung nicht mit andersartigen Beleuchtungssystemen zusammenschlieRen
Stellen Sie sicher, dass Netzspannung 100-240V ~59/60Hz betragt

Verlegen Sie die Kabel so, dass man nicht darauf treten oder dariiber stolpern und nicht
durch darauf liegende Gegenstdnde beschadigt werden kann

Es diirfen keine Gegenstande wie z.B. Biiroklammern in die Gehduse gelangen, da diese einen Kurzschluss
verursachen kdnnten

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Fliissigkeiten

Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes Tuch

Zur vollstandigen Trennung von der Netzspannung muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden
Reparaturen diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden

- Maximal diirfen Réhren mit einem Verbrauch von 16 W angeschlossen werden
Technische Daten

Netzteil:

Eingang: 100-240V ~59/60Hz

Ausgang: 16V —1A

Leistung: 16 W

Steuereinheit:

Eingang: 16V - 1A

Ausgang: 16V — 1A

22.9 cm Rohren:

Spannung: 16 V

Leistung: 1,5W

81.3 cm Rohren:

Spannung: 16 V

Leistung: 3W

Fernbedienung: Bendtigt 3x 1.5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Positioning and installation

Secure the LED tubes with help from the mounting clips using either tape or wood screws. ONLY attach to TV using adhesive
tape! The tubes have many uses, and are particularly useful for atmospheric, indirect back ground lighting in conjunction with
flat panel displays. Connect the tubes via the plugs, using the extension cable if necessary. Insert the first tube into the socket
of the control box. The opposite end does not need to be inserted anywhere. Connect the control box to the power supply unit

and then plug the power supply unit into a power outlet. The control box has a magnetic back, with which you can, for example,

hang the box on a metal wall bracket. Read through and follow the safety notes carefully before using the device for the first
time.

Safety instructions

- Do not connect the lighting when it is still in the packaging.

Use the lighting only in enclosed, dry spaces.

The LEDs cannot be replaced.

- Do not connect the lighting with other types of lighting systems.

Ensure that the mains power supply is 100-240V ~59/60Hz.

Route the cables so that no one will walk on or trip over them and so that they are not damaged by objects lying on top of them.
Do not allow objects such as paper clips, etc. to fall into the casing, since they may cause a short circuit.

Keep all liquids away.

Use only a dry cloth to clean the device.

The mains plug must be pulled out of the wall socket in order to disconnect the speakers from the mains voltage completely.
- Repair work may only be performed by authorised specialists.

Only tubes with a maximum consumption of 16 W may be connected.

6. Technical specifications
Power supply unit:

Input: 100-240V ~59/60Hz
Output: 16V - 1A

Power: 16 W

Control unit:
Input: 16V — 1A
Output: 16V - 1A
22.9 cm tubes:

Voltage: 16 V
Power: 1,5W

81.3 cm tubes:
Voltage: 16 V
Power: 3W

Remote control: Requires 3 x 1.5V AAA batteries (not included)

(® Positionnement et installation

Fixez les tubes DEL a I'aide des clips de fixation en utilisant une bande adhésive ou les vis a bois. Fixation a un téléviseur
EXCLUSIVEMENT I'aide de ruban adhésif! Les tubes peuvent étre utilisés de fagon polyvalente et sont particulierement bien
adaptés pour créer un éclairage de fond indirect agréable en présence d’'écrans plats. Raccordez les tubes a I'aide des fiches
et utilisez, le cas échéant, la rallonge. Insérez le premier tube dans la prise du boitier de commande. L'autre extrémité n'est
branchée nulle part. Raccordez le boitier de commande au bloc secteur, puis le bloc secteur a une prise de courant. La face
arriére du boitier de commande est aimantée ; vous pouvez donc le fixer a un support mural métallique par exemple. Veuillez
lire attentivement les consignes de sécurité avant la mise en service et les respecter.

Consignes de sécurité

- déballez entiérement I'unité avant de la raccorder

utilisez I'éclairage uniqguement a I'intérieur, dans des pieces fermées et seches

- les DEL ne peuvent pas étre remplacées

ne raccordez pas |'éclairage avec d‘autres systemes d'éclairage

assurez-vous que la tension disponible correspond bien a 100-240V ~59/60Hz

posez les cables de telle sorte que vous ne puissiez pas marcher dessus ou qu'ils ne puissent ni provoquer de chute, ni étre
détériorés par d’autres objets

- assurez-vous qu’'aucun objet (trombone etc.) ne puisse pénétrer dans le boitier (risque de court-circuit)
évitez tout contact avec des liquides

utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer |'unité

retirez la fiche secteur de la prise de courant afin de mettre I'unité totalement hors tension

faites effectuer les réparations uniquement par du personnel qualifié autorisé

- Raccordez uniquement des tubes d’une consommation maximale de 16 W.

Caractéristiques techniques
Bloc secteur:

Entrée: 100-240V ~59/60Hz
Sortie: 16V — 1A

Puissance: 16 W

Unité de commande:

Entrée: 16V — 1A

Sortie: 16V — 1A

Tubes 22.9 cm:

Tension: 16 V

Puissance: 1,5W

Tubes 81.3 cm:

Tension: 16 V

Puissance: 3W
Télécommande:

piles nécessaires : 3 piles LRO3/AAA (non fournies)

®

H O M E ENTERTA I

(E) Ubicacion e instalacion

Con ayuda de los clips de fijacion, fije los tubos LED con cinta adhesiva previamente aplicada o con los tornillos para madera.
iFijelo a la TV exclusivamente con cinta adhesiva! Los tubos son de uso muy polifacético y muy adecuados para disfrutar de
una agradable iluminacion de fondo indirecta en televisores de pantalla plana. Conecte los tubos mediante los conectores,
en caso necesario, utilice un cable de extension. Conecte los primeros tubos en la hembrilla de la caja de control. El extremo
opuesto no se conecta en ningdn sitio. Conecte la caja de control con la fuente de alimentacion y, seguidamente, la fuente de
alimentacion a la toma de corriente. La caja de control tiene una pared posterior magnética con la que puede fijarla, p. ej., a un
soporte de metal. Antes de la puesta en funcionamiento, lea y observe las indicaciones de seguridad.

Indicaciones de seguridad

- No conecte la iluminacion si ésta se encuentra alin en el embalaje

- Utilice la iluminacién sélo en recintos secos y cerrados.

Los LEDs no se puede sustituir

No conecte la iluminacion con otros sistemas de iluminacion distintos

Asegurese de que la tension de red es de 100-240V ~59/60Hz

Tienda los cables de modo que no se puedan pisar o tropezar con ellos y que no se vean deteriorados por objetos
colocados encima de ellos

En la carcasa no debe entrar ningin objeto, como grapas, ya que se podria provocar un cortocircuito

- Evite todo contacto con liquidos

Para la limpieza, utilice s6lo un pafio seco.

Para separar completamente de la tension eléctrica, se debe extraer el enchufe de red de la toma de corriente.

Las reparaciones las debe realizar s6lo personal especializado y autorizado

Solo pueden conectarse tubos con un consumo méaximo de 16 W.

Datos técnicos

Fuente de alimentacion:

Entrada: 100-240V ~59/60Hz

Salida: 16V —1A

Potencia: 16 W

Unidad de control:

Entrada: 16V —1A

Salida: 16V - 1A

Tubos de 22,9 cm:

Tension: 16 V

Potencia: 1,5W

Tubos de 81,3 cm:

Tension: 16 V

Potencia: 3W

Mando a distancia: Precisa 3 pilas de 1,5V AAA (no incluidas en el volumen de suministro)

N M ENT

@D Positionering en installatie
Bevestig de LED-buizen met behulp van de bevestigingsclip met plakband of met de inbegrepen houten schroeven. Bevestiging

aan tv UITSLUITEND met plakband! De buizen kunnen voor veel doeleinden gebruikt worden en zijn zeer geschikt als sfeervolle,

indirecte achtergrondverlichting bij flatscreens. Sluit de buizen met de stekker op het stopcontact aan, gebruik indien nodig
een verlengkabel. Steek de eerste buizen in de bus van de besturingseenheid. Het tegenovergestelde uiteinde wordt nergens
ingestoken. Sluit de besturingseenheid op de voedingsadapter aan en sluit vervolgens de voedingsadapter op het stopcontact
aan. De besturingseenheid heeft een magnetische achterzijde, waarmee u de eenheid bijv. op een wandhouder van metaal
kunt bevestigen. Lees vdor de ingebruikname de veiligheidsinstructies door.

Veiligheidsinstructies

- Sluit de verlichting niet aan, zolang hij nog in de verpakking is

- Gebruik de verlichting alleen in droge en gesloten ruimtes

De LED’s kunnen niet vervangen worden

Sluit de verlichting niet aan op andere verlichtingssystemen

Controleer of de voedingsspanning 100-240V ~59/60Hz bedraagt

Leg de kabels zodanig dat er niet op gestapt of over gestruikeld kan worden en niet door

voorwerpen die erop liggen beschadigd kunnen raken

Er mogen geen voorwerpen zoals paperclips, etc. in de behuizing komen aangezien deze kortsluiting kunnen veroorzaken
Vermijd elk contact met vloeistoffen

Gebruik voor de reiniging alleen een zachte doek

Om de apparatuur volledig van de voedingsspanning los te koppelen moet de voedingsstekker uit het stopcontact
getrokken worden

Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel

- Ermogen buizen met een verbruik van max. 16 W aangesloten worden.

Technische gegevens
Voedingsadapter:

Ingang: 100-240V ~59/60Hz
Uitgang: 16V — 1A
Vermogen: 16 W
Bedieningseenheid:
Ingang: 16V — 1A

Uitgang: 16V — 1A

22.9 cm buizen:

Spanning: 16 V

Vermogen: 1,5W

81.3 cm buizen:

Spanning: 16 V

Vermogen: 3W
Afstandsbediening: Heeft 3x 1,5V AAA batterijen nodig (niet bij de levering inbegrepen)

(D Posizionamento e installazione

Fissare i tubi a LED servendosi del clip di fissaggio con il nastro adesivo applicato oppure con le viti per legno. Fissaggio
ESCLUSIVAMENTE sulla TV con nastro adesivo! | tubi possono essere usati in maniera versatile e specialmente per la
suggestiva retroilluminazione indiretta con gli schermi piatti. Collegare i tubi mediante la spina, evntl. utilizzando il cavo di
prolunga. Inserire il primo tubo nella presa del box di controllo. L'estremita opposta non viene inserita da nessuna parte.
Collegare il box di controllo con I'alimentatore e infine inserire I'alimentatore nella presa di corrente. La parte posteriore del

box di controllo & magnetica quindi il box puo essere fissato ad un supporto da parete in metallo. Prima della messa in funzione,

leggere attentamente le indicazioni di sicurezza e osservarle.

Indicazioni di sicurezza

- Non collegare il sistema di illuminazione finché questo & nella confezione.

Utilizzare il sistema di illuminazione esclusivamente in ambienti chiusi e asciutti.

I LED non possono essere sostituiti.

Non collegare il sistema di illuminazione insieme con altri sistemi di illuminazione diversi.
Assicurarsi che la tensione di rete locale sia di 100-240V ~59/60Hz.

- Disporre i caviin modo che non vengano calpestati, che non si possa inciampare e che non vengano danneggiati da
oggetti sopra i cavi.

Fare attenzione affinché oggetti, ad es. clip/fermagli, non finiscano

all'interno del contenitore poiché potrebbero causare un cortocircuito.

Evitate qualsiasi contatto con i liquidi.

- Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno asciutto.

Per la separazione completa dalla tensione di rete, staccare la spina elettrica dalla presa della rete.
Le riparazioni devono essere eseguite unicamente dal personale specializzato e autorizzato.
Collegare tubi con un consumo massimo di 16 W.

Dati tecnici

Alimentatore:

Ingresso: 100-240V ~59/60Hz
Uscita: 16V — 1A

Potenza: 16 W

Centralina:

Ingresso: 16V — 1A

Uscita: 16V — 1A

Tubi di 22.9 cm:

Tensione: 16 V

Potenza: 1,5W

Tubi di 81.3 cm:

Tensione: 16 V

Potenza: 3W

Telecomando: Sono necessarie 3 batterie da 1.5V AAA (non comprese nella confezione).

ToroB£mon kat eykatdoTaon

Y1epemoTe TIG Auyvieg LED e ™ BoriBeta Twv KNG eite e autokdAANTN tawvia 1 pe Tig EuAdPideg. H atepéwaon oty mAedpaon
npénetva yivetat ANOKAEIZTIKA pe autokdAANT tawia! Ot Auyvieg unopolv va xpnaotuomnomBouv e moAAoUG TPOTOUG Kal Ilaitepa
Y0 810KOOUNTIKG, EUUETO PWTIONO OF eTinedeg MAE0PATELG. LUVOEDTE TIG AuXvieg MEGW TV BUOHATWY KAl Qv XPElAleTaL Kal LE TO
KOAGB10 TipogkTaonG. Zuvbéate v MW Auxvia oV uTtodoxr) TOU KOuTIoU EAEYXOU. To avTiBeTo Gkpo Sev ouvbéeTal TouBevd.
YuvBEaTe TO KOUTI EAEYXOU [iE TO TPOPOBOTIKO KOt TN OUVEXELD OUVBEDTE TO TPOPOBOTIKG e TNV mPiCa. To kouTi eAEyxou éxel pia
MayvnTikn Tiow TAELPA, e T BonBela TE omoiag UMOPEITE va TO OTEPEDTETE LY. OE Eval METOAAIKO oTptypa Toixou. Mpv B€oeTe oe
Aettoupyia Slapaaote kat MENOTe TIG 08nYieg ao@aAEiag.

Yrodeigelg aopaleiag

- Mn ouvbéete TIg Auyvieg 600 eival akOUa €O 0T CUOKELOTIQL.

Na xpnotomnoteite Tig Augvieg Hovo oe Enpoig kat KAEIOTOUG XWPOUG.

Ot Auyvieg LED 6ev umopouv va avtikatoatadoov.

Mn ouvééete Tig Auyvieg Hadi Le pTIOTIKE ouoT UaTA GAAOU TOTIOU.

H nAektpir) Téon mpénetva eivat 100-240V ~59/60Hz.

TomoBeteite Ta KAAOSIO ETOL OOTE VA NV UTMOPEL VOl T TOTHOEL KAVELG 1) val oKovTAPEL e auTd

Kal 0UTE va Umopolv va uTtoaTouv {nuid omd EEva avTikeipeva enAve Toug.

Méata ota nepiBAnuaTa Sev eMTPENETAL VOl UTo0V KABOAOU QVTIKEIMEVA OTIWE T.X. OLVBETNPES, BIOTL UMopEi va

TPOKANOEl BpaxukiKA®UA.

Ano@elyeTe KAOe enaen pe uypa.

l"a Tov kaBaplopd va XPNOIUOTIOIEITE LOVO Eva OTEYVO TIAVE.

I"a mArpn anoaivéeon amnoé v nAekTpIkn Tdon mpémnet va Bydalete 1o Pig pevpatog and my npila.

Ot eMOKeVES ETITPETETAL VA YivovTal Hovo amd eEelbikeupéva dTopa.

Emtpénetat va ouvbeBo0v Auyvieg e katavaAwan €we 1o oAl 16 W.

TeXVIKA XAPAKTNPIOTIKA

TpopodoTikd:

Eioodoc: 100-240V ~59/60Hz

‘E€obog: 16V - 1A

loxog: 16 W

Movaba eAéyyou:

Eioo6og: 16V - 1A

‘E€obog: 16V - 1A

Nuyvieg 22.9 cm:

Téon: 16V

loxbg: 1,5W

Nuyvieg 81.3 cm:

Tdon: 16V

loxog: 3W

TnAexeiplompio:

Xpetdovrat 3x unatapieg 1,5V AAA (8ev mepilauBavovtal aTn cuokevaoia)

(S Placering och installation

Fast LED-réren med hjalp av fastklammorna, antmgen med fastsatt tejp eller med tréskruvarna. Fastsattning pé tv
UTESLUTANDE med tejp! Roren kan anvéndas pa manga olika satt och passar extra bra som stamningsfull, indirekt
bakgrundsbelysning till plattskdrmar. Férbind réren Gver kontakterna, med férléngningskabel om det behdvs. Stick in det
forsta réret i porten pa styrboxen. Den motsatta dnden sétts inte i nagonstans. Forbind styrboxen med adaptern och sétt sedan
adaptern i eluttaget. Styrboxen har en magnetisk baksida som du exempelvis kan anvénda till att fasta boxen pa ett vdggfaste
av metall. Lds igenom och beakta sdkerhetsanvisningarna fore uppstarten.

Séakerhetsanvisningar

- Anslut inte belysningen sa ldnge den ligger i forpackningen

Anvénd bara belysningen i torra och slutna utrymmen.

LED-lamporna kan inte bytas ut

- Koppla inte ihop belysningen med andra sorters belysningssystem
Forsdkra dig om att natspanningen &r 100-240V ~59/60Hz

Dra kablarna pa sadant sétt att man inte trampar eller snubblar pa dem och inte riskerar skador pa grund av
foremal som ligger pa dem.

Inga féremal, som t.ex. gem, far trénga in i héljet eftersom de kan orsaka kortslutning
- Undvik all kontakt med vatskor

Anvénd bara ett torrt tygstycke till rengdringen.

N&r strémmen ska brytas helt méste elkontakten dras ut ur vigguttaget
Reparationer far endast utféras av auktoriserad branschpersonal
Maximalt far rér med en forbrukning pa 16 W anslutas.

Tekniska data

Adapter:

Ingang: 100-240V ~59/60Hz

Utgang: 16V - 1A

Effekt: 16 W

Styrenhet:

Ingang: 16V — 1A

Utgang: 16V - 1A

22.9 cm ror:

Spéanning: 16 V

Effekt: 1,5W

81.3cm ror:

Spénning: 16 V

Effekt: 3W

Fjarrstyrning: Behdver 3x 1.5V AAA-batterier (medféljer inte)

EN Sijoittaminen ja asennus

Kiinnitd LED-putket kiinnitysnipistimien avulla joko teipilla tai puuruuveilla. Kiinnitys TELEVISIOON AINA liimanauhalla! Putket
sopivat monenlaisiin kayttotarkoituksiin ja erityisesti tunnelmalliseen epdsuoraan taustavalaistukseen litteiden néyttéjen
yhteydessd. Yhdista putket pistokkeilla, tarvittaessa jatkojohdon avulla. Kytke ensimmainen putki ohjausrasian pistorasiaan.
Vastakkaista p&ata ei kytketd mihinkaan. Kytke ohjausrasia verkkolaitteeseen ja lopuksi verkkolaite pistorasiaan. Ohjausrasian
kaantdpuoli on magneettinen. Sen avulla rasian voi kiinnittda esim. metalliseen seinételineeseen. Lue ennen kédyttdonottoa
turvaohjeet, ja noudata niita.

Turvaohjeita

- ala kytke valaisinta péélle sen ollessa vield pakkauksessa

kayta valaisinta vain kuivissa ja suljetuissa tiloissa

- LED-lamppuja ei voi vaihtaa

ald kytke valaisinta toisenlaisiin valaistusjérjestelmiin

varmista, ettd verkkojannite on 100-240V ~59/60Hz

sijoita johdot niin, ettei kukaan astu niiden péélle tai kompastu niihin eivétka niiden p&éalla olevat esineet vaurioidu
kotelon siséén ei saa padsta esineitd, esim. paperiliittimid, koska ne voivat aiheuttaa oikosulun
véltd laitteen joutumista kosketuksiin nesteiden kanssa

kaytd puhdistukseen vain kuivaa liinaa

- jotta laitteen saa erotettua kokonaan verkkojannitteestd, pistoke on irrotettava pistorasiasta
- korjaustoitd saa tehda vain valtuutettu ammattihenkildstd

- Putket saa kytked enintdan 16 W:n kulutusliitantaan.

Tekniset tiedot

Verkkolaite:

Tuloliitédnta: 100-240V ~59/60Hz

L&htd: 16V — 1A

Teho: 16 W

Ohjausyksikko:

Tuloliitanta: 16V — 1A

L&htd: 16V — 1A

22.9 cm putket:

Jannite: 16 V

Teho: 1,5W

81.3 cm putket:

Jénnite: 16 V

Teho: 3W

Kaukosaadin: Vaatii 3 1,5 V:n AAA-paristoa (eivét sisélly toimitukseen)

Dobor miejsca i instalacja
Podswietlenie LED nalezy zamocowac za pomoca klipsdw albo stosujac tasme samoprzylepna lub wkrety. Mocowanie do TV
WYLACZENIE za pomoca tasmy klejacej! Pod$wietlenie LED moze znalez¢ roznorakie zastosowanie jednakze idealnie pasuje
do podswietlenia tta za telewizorem LED, wprowadzajac ciekawy o$wietleniowy nastrdj. Poszczegdlne czesci podswietlenia
LED nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca wtykow, w szczegolnych przypadkach za pomoca odpowiednich przedtuzaczy.
Pierwszy element podtaczy¢ do gniazda Steuerbox (modut sterowania). Drugi koniec pozostaje wolny (nie podtaczony). Modut
sterowania potaczy¢ z zasilaczem a nastepnie zasilacz do gniazda sieciowego. Modut sterowania posiada magnetyczng scianke
tylna, co umozliwia przyczepienie modutu do metalowej powierzchni uchwytu. Przed uzyciem nalezy koniecznie zapoznac sie
ze wszystkimi srodkami ostroznosci.
Srodki ostroznosci
- Nie podtaczac oswietlenia jezeli znajduje sie jeszcze w opakowaniu.
- Podswietlenia uzywac tylko w suchych, zamknigtych pomieszczeniach.
- Nie ma mozliwosci wymiany kontrolek LED.
- Podswietlenia nie podtacza¢ do innych systemow oswietleniowych.
- Upewnic sie, ze zasilanie w sieci wynosi 100-240V ~59/60Hz.
- Przeévody nalezy umiescic tak, aby nie stanowity zagrozenia dla os6b postronnych. Niebezpieczenstwo uszczerbku

na zdrowiu.
- gie dopuscic do sytuacji aby do obudowy urzadzenia dostaty sig drobne metalowe przedmioty mogace doprowadzi¢

0 spiecia.

- Uwazac aby przewody oraz podswietlenie nie zostato polane zadng ciecza.
- Do czyszczenia uzywaé tylko i wytacznie suchej szmatki.
- Przed roztaczeniem poszczegolnych modutow nalezy odtaczyé wtyczke z sieci.
- Napraw dokonywac tylko w autoryzowanym serwisie.
- Mozna podtaczy¢ jedynie podswietlenie o poborze 16 W.
Dane techniczne
Zasilacz:
Wejscie: 100-240V ~59/60Hz
Wyjscie: 16V - 1A
Moc: 16 W
Jednostka sterowania:
Wejscie: 16V - 1A
Wyjscie: 16V - 1A
modut pod$wietlenia 22.9 cm:
Napigcie: 16 V
Moc: 1,5W
modut podswietlenia 81.3 cm:
Napiecie: 16 V
Moc: 3W
Pilot: Zasilanie pilota 3x 1.5V AAA (nie sa dotozone do zestawu)

(B Bedllitas és telepités

A LED-es csovekhez mellékelt rogzitd csipteték mellett hasznalhatd 6ntapadd ragasztdszalag is vagy alkalmazhato facsavar is
a rogzitéshez. A tv-késziilékre kizarolag ontapadd ragasztészalaggal régzithet6! A vilagito csovek sokoldalian alkalmazhatok
a sikképernyds tv-késziilékek mogotti hattér-vilagitasi célra. A vilagito csévek dugasszal csatlakoztathatdk a taparamhoz, ha
szlikséges hosszabbito kabel alkalmazésaval. Az elsd cs6 a vezérl6 dobozban 1évé foglalatba dugaszolhato. A masik oldali
végét sehova nem kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa a vezérl6 dobozt a tApegységhez és a tdpegység dugaszat egy fali
konnektorba. A vezérlé6 doboz hatoldala magneses kivitell, ezért kdnnyen rogzitheté minden vas alapu feliiletre (pl.: egy fali
tarto vazahoz). Uzembe helyezés elGtt olvassa at a biztonsagi tudnivalokat és a hasznalat soran tartsa be ezeket.

Biztonsagi tudnivalok
- Amegvilagito csdveket ne akarja hasznalni addig, amig a csomagold burkolatot le nem vette réluk;
- Csak széraz és zart szobakban hasznalja ezt a vilagitast;
- A LED-eket ne akarja helyettesiteni mas eszkozzel;
- A megvilagitd csoveket csak a sajat vezérlé rendszerrel mikodtesse;
- Az izembe helyezésnél csak 100-240V ~59/60Hz valtéaramot hasznaljon;
- Ha hosszabbito kabelt hasznal, igy helyezze el, hogy ne legyen a mozgasi korzetbe helyezve,
hogy ne botoljanak meg benne vagy ne tehessenek ra egyéb targyakat;
- Barmilyen rogzitési célra ne hasznaljon irodai gem-kapcsokat, mert zéarlatot okozhatnak;
- Kertilje el, hogy barmilyen folyadék jusson a vilagité rendszer kozelébe;
- Avilagito rendszer tisztitdsahoz csak széaraz torl6kendét hasznaljon;
- Ha aramtalanitani akarja a vilagito rendszert, htizza ki a fali konnektorbdl a halozati dugaszt;
- Az esetleg el6forduld hibakat csak szakemberrel javittassa;
- Az alkalmazott csdvek max. fogyasztésa 16 W lehet.
Miiszaki adatok
Tapegység:
Bemenet: 100-240V ~59/60Hz
Kimenet: 16V - 1A
Teljesitmény: 16 W
Beallito egység:
Bemenet: 16V - 1A
Kimenet: 16V - 1A
22,9 cm cs6:
Fesziiltség: 16 V
Teljesitmény: 1,5W
81.3cm csé::
Feszliltség: 16 V
Teljesitmény: 3W
Tavvezérl6: Mikodtethetd: 3 db 1.5V-0s, AAA-tip. elemmel (nem tartozék, kiilén beszerzendd)

(€ Umisténi a instalace
LED trubice upevnéte pomoci upevriovacich klipd, lepici pasky nebo drevénych sroubu. Upevnéni na TV vyhradné pomoci
lepici pasky! Trubice jsou mnohostranné pou2|telne obzvlast pro naladové osvétleni a pfimé osvétleni pozadi plochych
televizord. Trubici propojte pomoci vidlice, popf. pomoci prodluzovamho kabelu. Prvni trubici zasurite do zditky boxu.. Opacny
konec zlistane volny. Box propojte se sitovym zdrojem a sitovy zdroj zapojte do zasuvky. Box ma magnetickou zadni sténu,
diky které box pfipevnite na kovovou sténu. Pfed uvedenim do provozu si prectéte bezpeénostni pokyny.
Bezpecnostnl pokyny
Osvétleni nezapojuijte, pokud je stale ulozeno v krabici.
- Osvétleni pouzivejte pouze v suchych uzavfenych prostorach
- LED nelze vyménit
- Osvétleni nezapojujte s osvétlovacimi systémy jinych druht
- Ujistéte se, zda je sitové napéti 100-240V ~59/60Hz
- Ulozte kabelaz tak, abyste o ni nezakopli, nevstupovali na ni a aby ji neporusily okolni predméty.
- Dbejte na to, aby se do plasté osvétleni nedostaly kancelaiské sponky nebo jiné kovové predméty, mohlo by dojit ke zkratu.
- Zamezte kontaktu s vodou
- Pro Cisténi pouzivejte pouze suchy hadfik
- Pro uplIné odpojeni ze sité musi byt vytazena sitova vidlice ze zasuvky
- Opravu svérte pouze kvalifikovanemu odbornikovi nebo servisu
- Zapojeny mohou byt trubice se spotfebou od 16W

Technicka data

Sitovy zdroj:

Vstup: 100-240V ~59/60Hz
Vystup: 16V - 1A

Napéti: 16 W

Ovladaci jednotka:

Vstup: 16V - 1A

Vystup: 16V - 1A

Trubice 22.9 cm:

Napéti: 16 V

Vykon: 1,5W

Trubice 81.3 cm:

Napéti: 16 V

Vykon: 3W

Dalkové ovladani: Nutné pouzit 3x 1.5V AAA baterie (nejsou soucasti baleni)

®

H O M E ENTERTA I

&K Umiestnenie a instalacia
LED trubice upevnite pomocou klipov, lepiacej pasky alebo drevenych skrutiek. Upevnenie na TV vyhradne pomocou lepiaci
pasky! Trubice si mnohostranne pouzitelné, obzvlast pre naladové osvetlenie pozadia plochych TV. Trubicu prepojte
pomocou vidlice, prip. pomocou predlzovacieho kabla. Prvu trubicu zasunte do zasuvky boxu. Opaény koniec zostane volny.
Box prepojte so sietovym zdrojom a sietovy zdroj zapojte do zasuvky. Box ma magneticku zadnu stenu, vdaka ktorej box
pripevnite na kovovu stenu. Pred uvedenim do prevadzky si precitajte bezpecnostné pokyny.
Bezpecnostne pokyny
Osvetlenie nezapajajte, ak je stale ulozené v Skatuli
- Osvetlenie pouzivajte len v suchych uzavretych priestoroch
- LED nemozno vymenit
- Osvetlenie nezapéjajte so svetelnymi systémami iného druhu
- Uistite sa, Ci je siefové napatie 100-240V ~59/60Hz
- Kabelaz ulozte tak, aby ste o riu nezakopli, nestupali po nej a aby ju neporusili okolité predmety
- Dbajte na to, aby sa do plasta osvetlenia nedostali kancelarske sponky alebo iné kovové predmety, mohlo by dojst k skratu
- Zamedzte kontakt s vodou
- Na distenie pouzite suchu handricku
- Pre Uplné odpojenie zo siete musi byt vytiahnuta sietova vidlica zo zasuvky
- Opravu zverte len kvalifikovanému odbornikovi alebo servisu
- Zapojeny mohu byt trubice zo spotrebou od 16W
Technické data
Sietovy zdroj:
Vstup: 100-240V ~59/60Hz
Vystup: 16V - 1A
Vykon: 16 W
Ovladacia jednotka:
Vstup: 16V - 1A
Vystup: 16V - 1A
Trubica 22.9 cm:
Napétie: 16 V
Vykon: 1,5W
Trubica 81.3 cm:
Napatie: 16 V
Vykon: 3W
Dialkové ovladanie: Nutné pouzit 3x 1,5V AAA batérie (nie st sic¢astou dodavky)

N M ENT

(P Posicionamento e instalagdo

Fixar as lampadas LED com os clips de fixag&o ou fita adesiva, ou com os parafusos para madeira. Fixac&o no televisor
APENAS com fita adesiva! As lampadas s&o de aplicagdo versatil e especialmente adequadas para ailuminac&o de fundo

de ecrés planos, expressiva e indirecta. Ligue as ldmpadas através da ficha macho, se necessario com a ajuda do cabo de
extensdo. Insira a primeira lampada na tomada da caixa de comando. A extremidade oposta ndo é inserida. Ligue a caixa de
comando a fonte de alimentacgéo e, de seguida, insira a fonte de alimentac@o na tomada. A parte traseira da caixa de comando
possui uma superficie magnética, pelo que pode ser fixa, p. ex., a um suporte de parede metalico. Antes da colocacdo em
funcionamento, leia e tenha em consideracao as indicacdes de seguranca.

Indicacdes de seguranca
- nao ligue as lampadas enquanto ainda se encontrarem na embalagem
- utilize a iluminag@o apenas em espacos secos e fechados
- 0s LED ndo podem ser substituidos
- nao ligue a iluminacd@o juntamente com outros tipos de sistemas de iluminagao
- certifique-se de que a tensdo de rede é de 100-240V ~59/60Hz
- coloque o cabo, de modo que ninguém possa pisé-lo ou tropecar nele,
e que nao possa ficar danificado por objectos colocados por cima
- ndo permita que quaisquer objectos como p. ex. clips, entrem na caixa, pois podem provocar um curto-circuito
- evite qualquer contacto com liquidos
- para limpar, utilize um pano seco
- para desligar totalmente da corrente, retire a ficha da tomada
- asreparacdes devem ser efectuadas apenas por técnicos qualificados e autorizados
- Podem ser ligadas lampadas com um consumo méaximo de 16 W.
Dados técnicos
Fonte de alimentacéao:
Entrada: 100-240V ~59/60Hz
Saida: 16V - 1A
Poténcia: 16 W
Unidade de comando:
Entrada: 16V — 1A
Saida: 16V - 1A
Lampadas de 22.9 cm:
Tensdo: 16 V
Poténcia: 1,5W
Lampadas de 81.3 cm:
Tensdo: 16 V
Poténcia: 3W
Telecomando: Sdo necessarias 3 pilhas de 1,5V do tipo AAA (ndo incluidas no material fornecido)

PaameLueHue 1 yCTaHOBKa

CBeToanoaHble TpyOkM 3aKpeniuTe Ha 3axmmMax C MOMOLLbIO JIMMKOW IEHTbI MAK WypynoB. KpenuTb K TeneBn3opy ToNbKO JMMKON
neHToin! TpyGKM MOTYT MPUMEHSITLCS A1 PA3NINYHBIX Lenei, Ho, 0CO6eHHO, Ans HEHABA34NBON GOHOBO NOACBETKU MIOCKMX
3kpaHoB. CoeauHmTe TPYOKM LTencenbHbIMK pasbemamu. Mpy Heo6XoAMMOCTU BOCMONL3YATECH yanuHuTENeM. Moakniouunte
nepayio TPyoKy k pasbemy 611oka ynpasneHus. MpoTUBONONOXHbIA KOHeL, HUKyaa He noakiioyaetcs. CoeayHnTte 610K ynpasneHus
¢ 6110KOM NUTaHUS!, KOTOPBINA, B CBOIO 04epesib, MOAKIIOYMTE K PO3ETKE 3NeKTpoceTy. 3aAHss cTeHka 6noka ynpasneHus
noAMarH14eHa, noaToMy ero MOXHO NPUKPENUTb K HACTEHHOMY Aepxarento u3 metanna. Nepen BBOJOM B aKCTyataLmio
03HAKOMBTECh C NPaBMNaMm1 TEXHWUKN 6e30MacHOCTY.

Mpaeuna TexHuku 6e3onacHoCTU

- 3anpeluaeTcs BKoYaTb NOACBETKY B yNakOBKe.

OKCNAyaT1poBaTh TOMLKO B CYXWX, 3aKPbITbIX MOMELLEHNSX.

CBeTOaMOoAb! HE NoaJiexar 3amMeHe.

3anpeLuaeTca NoakNoyaTb NOACBETKY B LieMb C APYriIMU CUCTEMAaMI OCBELLEHMS.
Y6eautech, 4To HanpsxeHue B anektpocetn 100-240B ~59/60Hz

MpoBoa NpoknaapiBaiiTe Tak, 4T0ObI 32 HEro Henb3s GbiN0 3aLenUTLCS UK CNOTKHYTLCS, a
Takxe 4Tobbl OH He MOT GbITb Nepexar ApyriMu npeaMeTamu.

CnenuTe 3a TeM, 4TOObI B KOPNYC HE NONaNy NOCTOPOHHWUE NPEAMETbI (CKPEMNKM W T.1.), KOTOPble MOTYT BbI3BaTh
KOPOTKOE 3aMblKaHue.

Bepervte npnbop OT KOHTaKTa C XWUAKOCTAMM.

[Insi YNCTKM NPUMEHSIATE TONBKO CandeTky.

Y106l NONHOCTLIO OTKKOYUTH NUTAHWE, BbIHLTE BUNKY U3 PO3ETKY 3NEKTPOCETH.

- PeMOHT paspeLLaeTcs Npou3BOANTb TONKO KBANMGULIMPOBAHHOMY NEPCOHAY.
Paspetuaetcs nogknioyars Tpydku ¢ noTpednsemMoit MoLHOCTbI0 Ao 16 Br.

TexHuyeckue xapakTepucTmkm

Brok nuTaxus:

Bxog: 100-240V ~59/60Hz

Bbixoa: 16V - 1A

MouuHocTb: 16 W

610K ynpaBneHus:

Bxogn: 16V - 1A

Boixon: 16V - 1A

Tpybku 22.9 cm:

HanpseHnwe: 16 V

MouHocTb: 1,5W

Tpy6km 81.3 cm:

HanpsxeHnve: 16 V

MotuHocTb: 3W

MynbT AMCTaHUMOHHOTO ynpasnenus: Tpebyetcs 3 Gatapeu 1,5 B AAA (B KOMMNEKT HE BXOAST))

Yerlestirme ve kurulum

LED borulari tespit kelepceleri ile birlikte verilen yapiskan bandi veya ahsap vidalari kullanarak tespit edin. Televizyona SADECE
yapiskan bant ile tespit edilmelidir! Borular ok yonlii olarak kullanilabilir ve ézellikle diiz ekranlarda rahat bir ortam saglayan fon
aydinlatmas i icin uygundur. Borulari figlerle blrlestmn gerektiginde uzatma kablosu kullanin. ik boruyu kumanda kutusunun
soketine takin. Krsi ucu herhangi blryere takilmaz. Kumanda kutusunu sebeke adaptoriine baglayin ve daha sonra da sebeke
adaptorini prize takin. Kumanda kutusunun arka yuz{ miknatishdir, bu sayede kutu, 6rnegin metal bir duvar baglannsma asilabilir.
Devreye almadan énce giivenlik uyarilarini okuyun ve dikkat edin.

Emniyet uyarilan

- ambalajda bulundugu stirece, 151g1 baglamayin

aydinlatmayi sadece kuru ve kapah odalarda kullanin

LED‘lerin degistiriimesi miimkiin degildir

aydinlatmayi bagka tip aydinlatma sistemlerine baglayarak kullanmayin

sebeke geriliminin 100-240V ~59/60Hz oldugundan emin olun

kablolari tizerine basilamayacak veya tokezlenmeyecek ve iizerindeki nesnelere zarar vermeyecek sekilde doseyin
muhafaza igine atasman vb. cisimler girmemelidir, kisa devreye sebep olabilirler
sivilara kesinlikle temas etmemelidir

temizlemek icin kuru bir bez kullanin

sebeke geriliminden tamamen ayriimasi icin sebeke fisinin prizden cekilmesi gerekir
cihaz sadece yetkili uzman personel tarafindan onariimaldir

Maksimum 16 W tilketen tiipler baglanabilir.

Teknik Bilgiler

Sebeke adaptort:

Giris: 100-240V ~59/60Hz

Cikis: 16V - 1A

Giic: 16 W

Kontrol (initesi:

Giris: 16V - 1A

Cikis: 16V - 1A

22.9 cmborular:

Gerilim: 16V

Giic: 1,5W

81.3 cm borular:

Gerilim: 16 V

Giic: 3W

Uzaktan kumanda: 3x 1.5V AAA gereklidir (teslimat icerigine dahil degildir)

Pozitionare si instalare

Fixati tuburile cu LED-uri cu ajutorul clemelor de fixare ori cu banda adeziva aplicatd, ori cu holsuruburi. Fixare la TV EXCLUSIV cu
bandd adeziva! Tuburile sunt multiplu utilizabile si sunt adecvate pentru iluminarea de fond de ambiantd, indirectd a ecranelor plate.
Legati tuburile prin mufd, eventual cu ajutorul cablului prelungitor. Conectati primele tuburi la racordul casetei de comandd. Capdtul
opus nu se introduce nicdieri. Racordati caseta de comanda cu alimentatorul si apoi introduceti alimentatorul in prizd. Caseta de
comandd are 0 parte posterioard magnetlca prin intermediul cdreia puteti fixa caseta de ex. de un suport de perete din metal.
Tnainte de punereain functiune cititi si respectati instructiunile de siguranta.

Instructiuni de siguranta

nu conectati instalatia de iluminat atata timp cat se afld in ambalaj

folositi instalatia de iluminat numai in incaperi uscate si inchise

LED-urile nu pot fi inlocuite

nu conectati instalatia de iluminat cu alte tipuri de sisteme de iluminat

Asigurati-vd, cd tensiunea de retea este de 100-240V ~59/60Hz

pozati cablul astfel sd nu fie calcat sau sd nu va impiedicati de el si s& nu poata

fi deteriorat de obiecte aflate deasupra sa

- nu trebuie sd ajungd obiecte ca de ex. agrafe de birou in carcasa, deoarece

acestea pot cauza scurtcircuite

evitati orice contact cu lichide

pentru curdtare utilizati o lavetd uscata

pentru separarea completd de la tensiunea de retea trebuie scos stecheruldin prizd

reparatiile pot fi efectuate numai de personal de specialitate autorizat

Este permisd maxim racordarea tuburilor cu un consum de 16 W.

Date tehnice

Alimentator:

Intrare: 100-240V ~59/60Hz

lesire: 16V - 1A

Putere: 16 W

Unitate de comanda:

Intrare: 16V - 1A

lesire: 16V - 1A

Tuburi 22.9 cm:

Tensiune: 16V

Putere: 1,5W

Tuburi 81.3 cm:

Tensiune: 16 V

Putere: 3W

Telecomanda: Necesitd 3x baterii 1.5V AAA
(nu sunt cuprinse in accesoriile livrate)



